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HYDRA

Hydraulische Hochleistungspumype
fur Schmiersysteme
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Elektrische Daten

Flllstandskontrolle des Schmiermittels
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Entlastungsventil

Alle Produkte von ILC dirfen ausschlieBlich fir den in dieser Broschiire und in allen Anleitungen angegebenen Verwendungszweck verwendet
werden. Wenn das Produkt mit der Bedienungsanleitung geliefert wird, muss der Benutzer diese lesen und befolgen. Nicht alle Schmierstoffe sind
flr Zentralschmieranlagen geeignet. ILC-Schmiersysteme oder ihre Komponenten dirfen nicht zusammen mit Gasen, Flissiggasen, unter Druck
stehenden Gasen in Losungen und Flissigkeiten verwendet werden, deren Dampfdruck den normalen Luftdruck (1013 mbar) bei der maximal
zuldssigen Temperatur um mehr als 0,5 bar Gbersteigt. Gefahrliche Stoffe aller Art, insbesondere solche, die nach der EG-Richtlinie 67/548/EWG,
Artikel 2 (2), als solche eingestuft sind, diirfen in Zentralschmieranlagen von ILC oder deren Komponenten nur nach Ricksprache mit ILC und nach
schriftlicher Zustimmung des Unternehmens verwendet werden.
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Merkmale und Vorteile
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Beschreibung

Das System ILC Maximeter wurde realisiert, um groRe Maschinen mit starker Belastung zu schmieren. Das System besteht aus

eine hydraulischen Pumpe (Hydra), der das Schmiermittel an eine Anlage mit einer Linie liefert, die mit Ventilen CX, CM oder CL

ausgestattet ist. Jeder Dosierer versorgt nur eine Stelle, und die Forderleistung kann genau eingestellt werden.

Die Systeme Maximeter haben zahlreiche Vorteile.

Hochleistungspumpe

Die Systeme Maximeter geben sowohl Fett als auch Ol
in einstellbaren Mengen aus. Der Betrieb wird durch
durch die Viskositdt des

Schmiermittels nicht beeintrachtigt. Die Dosierer kénnen

Temperaturdnderungen oder

auch in groRen Abstdnden von den Behaltern der Pumpe

angeordnet werden.

Widerstandsfihigkeit

Die Systeme Maximeter sind geeignet, um bei schweren
Betriebsbedingungen, in besonderen Umgebungen und bei
Temperaturen, die geringer oder héher sind als im Normalfall

eingesetzt zu werden.

Einfache Installation
Die Systeme Maximeter sind benutzerfreundlich, und ihre

Installation und Wartung sind einfach.

Anwendungen

Frontlader Lkw
Bergbaumaschinen

Zementwerke Shredder

Aushebebagger

Schneidemaschinen
Bergbau

Einstellung auBen

Die Dosierventile sind aufen einstellbar, und zwar ohne
besondere Werkzeuge. Jede Schmierstelle erhélt die richtige
Menge Schmiermittel.

Optische Anzeigen

Jedes Dosierventil ist mit einem kleinen Stab ausgestattet,
der eine optische Anzeige des korrekten Betriebs vermittelt.
Die Stérungssuche ist rasch ausgefihrt.

Einfache Wartung

Der Austausch der Dosierventile ist rasch und auf einfache Art
erledigt. Die Versorgungsanschliisse der Linie missen nicht
getrennt werden, und auch auf die Dosierer daneben muss
nicht eingewirkt werden: Der Austausch kann zwischen zwei
Arbeitszyklen erfolgen, ohne das Schmiermittel verloren geht.

Bagger Bagger mit
mit Tiefloffel Hochloffel
Ladewerke Schlammpum-
Hafenmaschinen pen
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Technische Daten

Technische Daten

Funktionsprinzip

Dosiermenge

Ubersetzungsverhiltnis

Max. Betriebsdruck
Sicherheitsventil
Schmiermittel
Auslasse
Betriebstemperatur
Tankinhalt
Materialien
Ausgangsanschliisse

Montageposition

Hydraulische Pumpe

Einstellbar von 120 bis 400 cm? / Minute

10:1 mit Eingangsdruck von 20 bis 25 bar und Foérderleistung 10-18 /1’
11:1 mit Eingangsdruck von 26 bis 32 bar und Foérderleistung 18-28 /1’
241 bar [3500 Psi]

Eingestellt auf 250 bar +10 %

Schmierfett NLGI von 00 bis 2

1

von -30 bis 65 °C

27-41kg

Elastomere, Stahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing

3/8"BSPF

Vertikal

Hydraulikdaten

Eingangsdruck
Betriebsdruck Eintritt

Hydraulische Eingangsforderleistung

Fliissigkeitstemperatur

Hydraulischer Anschluss am Eingang

und am Ricklauf

Elektrische Daten

max. 200 bar
von 20 bis 32 bar
min. 5 max. 28 |/1'

max. +90 °C;

1/4" BSP

Fullstandskontrolle des Schmiermittels

Niveauschalter
Schutzart
Verbindung
Versorgung
Signal-Ausgang
Befestigung

Entlastungsventil

Bezeichnungen
Versorgungsspannung
Leistung
Stromaufnahme

Verbinder

Lase-Sensor, Klasse 1, 2 Signale

IP-67 10-Link
Verbinder M12x1
10-30 vV DC
PNP
M18x1
3/2 Wege Anschluss Einlass 1/2" BSP
24V DC Anschluss Auslass 1/2" BSP
26 W Anschluss Entlastung 3/8" BSP
1.1A Max. Druck 400 bar (5802 PSI)

Din 43650-A 3P
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HYDRA Systemaufbau

Hydraulikschema
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1 Rucklauf zu den hydraulischen Leitungen 7 Ventil fur die Einstellung der Férderleistung
2 Eingang des hydraulischen Ols 8 Ausgang Schmiermittel
3 Magnetventil 9  Hydraulikmotor
4 Druckminderungsventil 10 Druckwéchter am Linienende
5  Entlastungsventil 11 Schmiermittelbehélter
©  Manometer
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Bestellung

REV17122024

Konfigurator fur Bestellnummern

A (Pumpe) B (Entlastungsmodul) B (Behalter) **
27 kg 27 Ja 1 Nur Abdeckung 1
41 kg 41 Nein X Kompletter Behélter 2
Nur Ventil % B
180 kg 18 Max. Druck Ohne Behalter X

** der komplette Behidilter ist fiir das Mo-
dell zu 180 kg nicht erhdltlich

* fiir progressive Systeme und doppelte Linien

D (Druckplatte) E (Elektrischer Fullstandsensor) F (Lade-Bausatz)***
Ja 1 Ja 1 Ja 1
Nein X Nein X Nein X
*** Druckplatte (D) erforderlich *** Druckplatte (D) erforderlich
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Bauteile

Entlastungsventil

Steuereinheit

Anschluss Overflow

Mindestfillstandskontrolle

Entliftungsstopfen

Entliftung des Behalters
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Pumpenkorper

Hydraulikmotor
Anschluss zum Fullen
Behalter

Befestigungsplatte




Bauteile
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Abmessungen Teil Nr.

27 kg 86.27 X . X.X.X.X

41 kg 86.41.X.X.X.X.X

180 kg 86.18.X.X.X.X.X

Ohne Pumpensteuerung

Abmessungen Teil Nr.

27 kg A72.079504

41 kg A72.079505

180 kg A72.079515

2" Innengewinde

o505/

27/41Kg

Die Pumpen zu 27 kg und 41 kg werden mit Behéltern von ILC
mit entsprechendem Fassungsvermoégen geliefert.

Die Pumpe zu 180 kg wurde dagegen fir die Installation
in standardmafRigen Fettfassern zu 180 kg mit gelochter
Abdeckung 2" F entwickelt.

Um die Montage zu vereinfachen (wenn nicht die Lieferung
mit Abdeckung fiir da Fass bestellt wurde), liefert ILC eine
Anpassungsplatte, die es ermoglicht, jeden beliebigen Deckel

zu verwenden.

Beider Montage der Pumpe mussen keine Locher gebohrt oder
mechanische Bearbeitungen am Deckel des Fasses ausgefihrt
werden. Nur wenn die elektrische Flllstandsanzeige verlangt
wird, muss ein Loch gebohrt werden, damit das Ablesen der
Bewegung der Druckplatte méglich ist.

180/200 kg
Die Pumpe wird mit Schrauben und Dichtungen geliefert.
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Bauteile
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Das Entlastungsventil ist notwendig, um die Anlagen mit einer
Linie, die mit Ventilen CX, CL oder CM ausgestattet sind, zu
versorgen. Es entlddt den Anlagendruck so, dass die Dosierer
fir einen neuen Zyklus bereit sind und bewahrt das System vor
moglichem Uberdruck. Es wird komplett mit Flex-Schlduchen
fir die Pumpe und fir den Anschluss fir den Ricklauf zum
Behalter geliefert.

Teil Nr.
A70.093786

Eine Steuerverteiler ist mit dem Motor integriert Der
Eingangsruck des Ols darf nie 32 bar iberschreiten. In der
Steuereinheit sind ein Magnetventil, ein Druckwachterventil,
ein Ventil fir die Einstellung der Férdermenge und ein
Manometer enthalten.

Teil Nr.
A70.093772

Teil Nr. Filtrationsgrad Gewinde
07.261.2 150 3/8"
07.261.3 300 3/8"
07.261.4 150 1/2"
07.261.5 300 1/2"
Ersatzpatrone
Teil Nr. Filtrationsgrad
07.262.4 150
07.262.5 300
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Bauteile
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Das Entlastungsmodul ist in Systemen mit progressiven

Dosierern oder in Anlagen mit zwei Linien notwendig.

Teil Nr.
A70.093820

Behalter und Abdeckung Abdeckung
kg

Teil Nr.

A72.079514 27

A72.079514 41

A72.079516 180

Kompletter Behalter

Teil Nr. kg

A72.079506 27

A72.079507 41

Der Deckel wird komplett mit Schrauben, Entliftungsstopfen,
Dichtung und Osenschrauben zum Heben geliefert. Der
Bestellcode fir den Behélter umfasst auch den kompletten
Deckel.

Flllstandssensoren und Druckplatte missen separat bestellt
werden.
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System zum Vorbeugen von Uberlast

Das System zum Vorbeugen von Uberlast wurde entwickelt, um
die Sicherheit des Personals zu verbessern. Es hilft, Leckagen VORTEILE
vorzubeugen, durch die man ausrutschen und stolpern kann,

und es tragt dazu bei, das Brandrisiko zu verringern. Dieses mit
jedem Fettbehélter HYDRA kompatible Produkt ist einfach zu
installieren, benutzerfreundlich und reduziert die notwenige

e Verbessert die Sicherheit des Personals

* Hilft, Reinigungen und mogliche Geldstrafen zu vermeiden
Handarbeit zum Fullen des Behalters, wodurch das Personal

andere Arbeiten verrichten kann. « Einfache Installation, benutzerfreundlich

Es ist vollstdndig aus Stahl mit gegen Korrosion behandelten * Mechanisch: fiirden Betrieb ist kein Strom erforderlich

Platten, um in schweren Umgebungen widerstandsfahig zu

sein. Es wird mechanisch betatigt (kein Strom notwendig). * Betriebsdriicke bis zu 400 bar

_ ‘ ] ) + Bereich der Betriebstemperaturen von -40 bis +70 °C
Die mechanischen Hochdruck-Sperrventil de Systems sind

aus NPT zu 2 Zoll verfligbar. Das System kann mit oder ohne . Uberschiissiges Fett geht in den externen Behilter

unseren Laser-Fiillstandssensor fir Fett verwendet werden zuriick

und kann an eine Anzeige an der Tankstation oder in der

Kabine angeschlossen werden.

Das mechanische System fir die Vorbeugung von Austreten des Bestellcodes

Fetts ist fir Anwendungen im Bergbau, fir Inertmaterialien und Teil Nr. Beschreibung Abb. 2
in der Industrie, aber auch fir die Verwendung von auBerhalb des Bausatz zum Vorbeugen von

: . . A70.093821 | 1
Stralenverkehrs zu verwendende Baumaschinen geeignet. Fir eine Uberlast
kundenspezifische Installation sind optionale Komponenten erhaltlich. 14.691.0 Entlastungsblock 2
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Laser-Sensor (min. und max. Fullstand)

Druckplatte

Druckwachter

Steuereinheit
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Der Laser-Niveauschalter (Klasse 1) funktioniert zusammen
mit der Druckplatte und liefert ein Signal fir niedrigen und
hohen Fillstand an die Steuereinheit.

Teil Nr.
A91.111548

Die Platte gleitet durch eine Schelle dem Pumpenstab entlang,
um zu gewahrleisten, dass die maximale Schmiermittelmenge
verbraucht wird, bevor nachgeftllt wird.

Abmessungen Teil Nr.
27 /41kg A70.093768
180 kg 31.600.4

Der Druckwachter arbeitet mit der Steuereinheit zusammen.
Er Uberwacht den Druck des Schmiermittels und meldet der
Steuereinheit, wenn der eingestellte Druck erreicht wird. Eine
Einstellschraube erméglicht es, den Druck zwischen 40 und
400 bar zu regulieren. Der Druckwachter kann am Ende der
Linie montiert werden.

Teil Nr.
49.066.7

Ermoglicht die Einstellung der Pausen- und Betriebszeiten,
die Alarmkontrolle und garantiert zusammen mit der
Druckwaéchter, dass der korrekte Druck erreicht wird, bevor die

Pumpe deaktiviert wird.

Teil Nr.
86.BCT.24.DC




Abmessungen
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27 kg

41 kg
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