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Hohe Qualität und enge Toleranzen

Unschlagbare Kombination aus Leistung und 
Wirtschaftlichkeit
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DPL Merkmale und Technische Daten

Immer mit einem Rückschlagventil am 
Dosierereingang geliefert

Einfach zu konfigurierende Lösung dank der 
geringen Anzahl an Kolben

Möglichkeit, die Fördermenge durch Verwendung des 
Verschlussstopfens in den nächsten Ausgang zu leiten

Standard-Rückschlagventil

Konfiguration

Summierbare Fördermengen
+

Merkmale
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DPLSystem

Betriebsdruck 15 bis 300 Bar

Zugelassene Schmierstoffe Mineralöl 46 cSt – Fett bis NLGI-2

Betriebstemperatur -40 °C bis +110 °C

Dosierung [pro Ausgang] 200 mm³/Zyklus

Eingangsanschluss 1/8 BSP

Ausgangsanschlüsse M10 x 1

Anzahl der Ausgänge Von 6 bis 20

Zyklusfrequenz Max 350/min

Schutzbehandlung Zink-Nickel, 800 Stunden Salzsprühnebel

Kennzeichnung ATEX II GD – CE

Material der Elemente Verzinkter Stahl Zi-Ni (frei von Cr-V)

System

Das DPL-System gewährleistet eine präzise Verteilung des Schmiermittels durch die progressive Bewegung von Kolben, 
die nacheinander durch einen einzigen zentralisierten Versorgungsfluss betätigt werden. 
 
Es wurde für die Schmierung mit Öl oder Fett konzipiert und ist ideal für die Versorgung einer oder mehrerer Lager-
gruppen. Jeder Kolben ist mechanisch mit dem nächsten oder vorherigen verbunden: Ein Zyklusunterbruch bei einem 
Kolben führt zum Stillstand der gesamten Sequenz und damit zum Stillstand des gesamten Systems. 
 
Eine Blockade des Systems kann auch durch eine externe Verstopfung oder das Schließen eines unbenutzten Auslas-
ses auftreten, was eine sofortige Diagnose von Betriebsstörungen ermöglicht. 
Ein einziges Überwachungsgerät – visuell oder elektrisch – reicht aus, um den gesamten Verteilungszyklus effektiv zu 
überwachen. 
 
Der Durchfluss kann durch die Installation von Dosierblöcken in Kaskade moduliert werden. Ein „Master“-Modul kann 
einen oder mehrere progressive Verteiler speisen, die wiederum weitere Verteilungsstufen versorgen können. 
 
Obwohl es theoretisch möglich ist, das Netzwerk über zwei Kaskadenstufen hinaus zu erweitern, wird empfohlen, 
dieses Limit nicht zu überschreiten. Faktoren wie die Kompressibilität und Belüftung des Schmiermittels – insbeson-
dere bei niedrig penetrierenden Fetten und minimalen Durchflussraten – können eine gleichmäßige Verteilung beein-
trächtigen. 
 
Dati Tecnici
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Mit dem Stopfen 05.026.1 wird das Schmiermittel in den darunterliegenden Ausgang geleitet.

Im Beispiel (Abb. 3) wird der Stopfen im Ausgang C verwendet, und das Schmiermittel wird zum Ausgang E 
geleitet; ebenso leitet ein Stopfen am Ausgang G das Schmiermittel zu Ausgang I.

Die in Serie eingesetzten Stopfen an den Ausgängen D, F und H leiten das Schmiermittel zum Ausgang L.

Fördermengen-Summierung

Funktion
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DPL
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Funktion

Der unter Druck stehende Schmierstofffluss (blau) bewegt Kolben 
1 nach links und ermöglicht die Abgabe (gelb) über Ausgang G.

Wenn Kolben 1 seinen Hub abgeschlossen hat, wirkt der Schmier-
stofffluss (blau) auf Kolben 2. Das Schmiermittelvolumen (gelb) 
wird über Ausgang A abgegeben.

Wenn Kolben 2 seinen Hub abgeschlossen hat, wirkt der Schmier-
stofffluss (blau) auf Kolben 3. Das Schmiermittelvolumen (gelb) 
wird über Ausgang C abgegeben.

Funktionsweise der Ausgänge
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DPL
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Funktion

Wenn Kolben 3 seinen Hub abgeschlossen hat, wirkt der unter 
Druck stehende Schmierstofffluss (blau) auf Kolben 1. Das Sch-
miermittelvolumen (gelb) wird über Ausgang F abgegeben.

Wenn Kolben 1 seinen Hub abgeschlossen hat, wirkt der Schmier-
stofffluss (blau) auf Kolben 2. Das Schmiermittelvolumen (gelb) 
wird über Ausgang B abgegeben.

Wenn Kolben 2 seinen Hub abgeschlossen hat, wirkt der Schmier-
stofffluss (blau) auf Kolben 3. Das Schmiermittelvolumen (gelb) 
wird über Ausgang E abgegeben. Der Progressivverteiler ist bereit 
für einen neuen Zyklus.
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6 4.1N.03 4.2V.03

8 4.1N.04 4.2V.04

10 4.1N.05 4.2V.05

12 4.1N.06 4.2V.06

14 4.1N.07 4.2V.07

16 4.1N.08 4.2V.08

18 4.1N.09 4.2V.09

20 4.1N.10 4.2V.10

6 4.3I.8.03 4.3I.12.03

8 4.3I.8.04 4.3I.12.04

10 4.3I.8.05 4.3I.12.05

12 4.3I.8.06 4.3I.12.06

14 4.3I.8.07 4.3I.12.07

16 4.3I.8.08 4.3I.12.08

18 4.3I.8.09 4.3I.12.09

20 4.3I.8.10 4.3I.12.10

6 60

8 75

10 90

12 105

14 120

16 135

18 150

20 165

Mit Induktivsensor

Ausgänge Standard Mit Sichtstift

Ausgänge M8x1 M12x1

Monoblock-Dosiereinheit Codici ordinazione

Abmessungen

Bestellcodes

Ausgänge A[mm]
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DPL

03.355.5/ 03.355.6

07.261.1/07.261.3

07.270.5

Connessioni 1/4” BSP (Femmina)

CODICE ORDINAZIONE 07.270.5

Grado di filtrazione 70 µ
Connessioni 1/4” BSP (F)

Codice Grado di filtrazione

07.261.1 300 µ
07.260.3 125 µ

Codice Filettatura

03.355.5 1/8" BSP (inlet)

03.355.6 M10 x 1 (outlet)

Questi filtri si installano al fine di evitare che impurità entrino nelle 
linee del lubrificante.

Questi filtri si installano al fine di evitare che impurità entrino nelle 
linee del lubrificante.

I raccordi Banjo si installano all’ingresso o all'uscita del di-
stributore progressivo per poter utilizzare una pompa ma-
nuale o pneumatica in caso di non funzionamento della 
pompa principale.

BANJO-Anschlüsse

Eingangsfilter

Eingangsfilter 70 µ

Anschlüsse
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DPL

A70.093688/.115/.230

SHUT-OFF-Ventile

Shut-Off EV-2

Technische Merkmale

Die SHUT-OFF-Ventile EV-2 bestehen aus einem 2-Wege-
Magnetventil "NC" und einer Basis, die direkt am Eingang 
der Progressivverteiler montiert wird.

Das EV-2-Ventil ist das unverzichtbare Element, um 
ein Standard-Progressivsystem in eine abschnittsweise 
steuerbare Anlage umzuwandeln.

Druck Max. 300 Bar

Schmierstoff Öle (minimale Viskosität 32 cSt)

Fett max. NLGI-1

Temperatur Von -20 °C bis +80 °C

Spannung 24 V DC, 115 - 230 V AC 50/60 Hz

Leistung 35 W (DC), 8 VA (AC)

Schutzart IP54

Eingangsgewinde 1/8” BSP

Code Spannung

A70.093687 24 V DC

A70.093687.115 115 V AC

A70.093687.230 230 V AC
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M8x1 49.053.1

M12x1 49.053.2

Zyklusüberwachung

Diese Kontrolle besteht aus einem induktiven Sensor, der in einem 
Block eingeschlossen ist.

Der Kolben, der sich in seiner Führung bewegt, öffnet und schließt 
den Sensor-Kontakt. Sie können sowohl in intermittierenden als 
auch in Umlaufanlagen verwendet werden. Sie zählen bis zu 300 
Bewegungen pro Minute.

M8x1

M12x1

Induktive Zyklusüberwachung

Elektrische Daten

Sensorkit-Codes

Verbindungskabel-Codes Elektrische Anschlüsse

Elektrisches Modell DC PNP NO

Spannung 10 - 30 V DC

Laststrom ≤ 200 mA

Leerlaufverbrauch ≤ 10mA

Betriebstemperatur von -25 °C bis +70 °C

Schutzart IP 67 (EN60529)

Sensorgehäuse Verzinktes Messing

Sensorblock Pet-G

Anschluss M8x1 oder M12x1

Länge M8x1 Gerade M12x1 90° M12x1 Gerade

5 m A91.111227 A91.111316 A91.111349

10 m A91.111348 A91.111317 A91.111296

15 m A91.111393 A91.111318 A91.111350

Sichtkontrollstift

Die Sichtkontrollstifte ermöglichen die Sichtprüfung der Kolben-
bewegung und damit der Funktion der gesamten Anlage.
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DPL
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+

-2

NAMUR
1

+

-2

49.053.2.ATX.1GD

ATEX-Zyklusüberwachung

Gruppe II Kategorie 1D-1G/2G

Gruppe II Kategorie 3G-3D

Elektrische Daten

Elektrische Daten

Elektrisches Modell Anschluss an eigensichere zertifi-
zierte Stromkreise mit Maximalw-
erten Ui = 15 V / Ii = 50 mA / Pi = 
120 mW

Nennspannung [V] 8,2 DC; (1kΩ)

Versorgungsspannung 7.7…9 V DC

Minimaler Stromverbrauch 
(nicht gedämpft)

2.1 mA

Maximaler Stromverbrauch 
(gedämpft)

1 mA

Ausgangsfunktion NC

Umgebungstemperatur [°C] -20...70

Schutzart IP 67

Explosionsschutz

BVS 05 ATEX E 162 X; 
IECEx BVS 11.0021.X; 
II 1 D Ex ia IIIC T90°C Da Ta: -20 
°C bis +70 °C; 
II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta: -20 °C bis 
+70 °C

Sensorgehäuse Messing

Sensorblock Aluminium

Anschluss M12x1

Induktive Überwachung 49.053.2.ATX

Elektrische Anschlüsse

Elektrische Anschlüsse

Bestellcode

Bestellcode

Elektrisches Modell DC PNP NO

ATEX-Zertifizierung
II 3G Ex nA IIC T5; 

II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C

Spannung 10 - 30 V DC

Laststrom ≤ 200 mA

Leerlaufstromaufnahme ≤ 10 mA

Betriebstemperatur von -25 °C bis +70 °C

Schutzart IP 67 (EN60529)

Sensorgehäuse Vernickeltes Messing

Sensorblock Pet-G

Anschluss M12x1
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DPL

03.222.2

09.600.5

09.710.X

03.222.2.CV

09.710.2 50   Bar 09.710.5 150 Bar

09.710.3 75   Bar 09.710.6 200 Bar

09.710.4 100 Bar 09.710.7 250 Bar

09.710.2...7

Bestellcodes

Zyklusüberwachung

Sichtanzeiger mit Speicherfunktion

Diese Indikatoren werden im Allgemeinen zur Überdruckkontrolle 
in Primär- und Sekundärleitungen verwendet.

Bei einem Druck, der den Sollwert überschreitet, fährt der Anzei-
gestift heraus. Er bleibt in dieser Position, bis der Entriegelungshe-
bel manuell betätigt wird.

Es wird empfohlen, die Ursache und den Ort der Störung zu er-
mitteln, bevor der Hebel betätigt wird.

Part. n° Druck Part. n° Druck

Zum Anschluss eines Drucksensors wird ein Adapter 03.222.2 
oder 03.222.2.CV sowie ein T-Stück (09.600.5) benötigt.
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DPL

TW.100504 FH.040001 FH.040101 6 mm

TW.100525 03.00.5 TW.102025 8 mm

TW.100528 ---------- TW.102028 10 mm

03.256.0 03.256.6 6 mm

03.222.1.04 14.052.0 6 mm

03.222.1.06 ---------- 8 mm

03.255.3.N 03.255.8.N ---------- 4 mm

03.256.3.N 03.256.7.N 03.256.3.NCV 6 mm

03.222.2 03.222.2.CV 04.016.0 06.016.0 6 mm05.026.1

14.050.4 14.050.3 14.050.5

M10x1 1/8 1/4

Ausgangsstopfen Standard Rückschlagventil Außengewinde Schneidring Ø Rohr

Gerade M10x1 Rückschlagventil Ø Rohr Gerade M10x1 90° M10x1 Rückschlagventil Ø Rohr

Adapter M10x1 M/FM10x1 Ausgangsstopfen Schneidringverschraubung

Rückschlagventil 1/8 R

Gerade 1/8 (Push-in) 90° 1/8 (Push-in) Ø Rohr

Eingänge

Jeder Verbindungstyp kann an das 1/8 BSP-Gewinde am Eingang montiert werden.

Ausgänge

Das M10x1-Ausgangsgewinde akzeptiert nur ILC-Verschraubungen mit Dichtkonus.
Zur Verwendung von Standardverschraubungen sind die Adapter 03.222.2 oder 03.222.2.CV erforderlich.

Ausgangsanschlüsse

DIN 2353 1/8 G/R PUSH-IN 1/8

DIN 2353 PUSH-IN

Eingangsanschlüsse

Gerade G 1/8 Gerade R 1/8 90° R 1/8 Ø Rohr

Verschraubungen
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