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MINI-TWIN
ANLAGEN MIT ZWEI LINIEN

Entwickelt, um tagtäglich den ganzen Tag lang zu arbeiten 
und zwar auch in extremen und schweren Umgebungen
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MINI TWIN

Anwendungen

Anwendungen

Die Elektropumpe TWIN-PUMP wurde für alle Anwendungen geplant, bei denen Doppellinien-Systeme zum Einsatz kommen.

Die Doppellinien-Schmiersysteme, die üblicherweise an mittleren und großen Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen, arbeiten 

bei der Schmierung der verschiedenen Punkte unter erschwerten oder extremen Einsatzbedingungen. 

Die Anlagen können äußerst komplex und mehr als 100 Meter lang sein. Sämtliche Anlagentypen können so geplant und hergestellt 

werden, dass sie zuverlässig und effizient sind und einfach erweitert werden können. 
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Die Mini-TWIN-PUMP-Einheiten, erhältlich mit 10- und 30-kg-Behältern, können einen maximalen Druck von 350 bar und eine Förd-
ermenge von 25 ccm/min erzeugen. Sie sind für kleine und mittlere Anlagen konzipiert.

Die Pumpen sind mit elektrischen Füllstandsanzeigern, Schmierstoff-Einfüllfilter, Umschaltventil, Manometer und einer Metallgrun-
dplatte zur Bodenbefestigung ausgestattet. Die Pumpen basieren auf einem modularen Aufbau und können mit minimalem Aufwand 
konfiguriert werden. Siehe die Konfigurationstabellen nach der Beschreibung jeder Pumpe.

Sie verfügen über eine sehr robuste Struktur und arbeiten zuverlässig bei Temperaturen zwischen -25 und +80 °C.

Beschreibung 

TWINBeschreibung
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MINI TWIN

Phase 1

Phase 2

Funktionsweise Twin-pump und Mini Twin-pump

Funktionsweise

Die MINI-TWIN ist eine elektrische Pumpe für zentrale 

Fettschmiersysteme, ausgelegt für Zweileitungsanlagen. 

In der überarbeiteten Version ist die Pumpe mit einem 

einzigen Pumpenelement ausgestattet, das über eine 

Exzenterwelle angetrieben wird und eine Hubbewegung 

zur Druckerzeugung des Schmierstoffs erzeugt. 

 

Der Elektromotor treibt über ein Getriebe den Exzenter 

an, welcher das Pumpenelement betätigt. Diese Bauweise 

ermöglicht einen kontinuierlichen und zyklischen Betrieb, 

der eine gleichmäßige Schmierstoffzufuhr gewährleistet. 

 

Der Wechselschaltzyklus der beiden Leitungen wird durch 

ein Umschaltventil und einen externen elektronischen 

Steuercontroller gesteuert, welcher den Druck abwechselnd 

auf beide Hauptleitungen gibt. Der Behälter ist in 10 kg- 

oder 30 kg-Ausführungen erhältlich und verfügt über 

einen Rührer zur Vermeidung von Entmischung und 

Lufteinschlüssen.
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TWINVorteile

Merkmale und Vorteile der TWIN-PUMP

Pumpenelement
Das Pumpenelement kann schnell ausgetauscht werden, da es 
seitlich an der Pumpe angebracht ist. Die Stillstandszeit während 
der Wartung wird auf null reduziert und das Kontaminationsrisiko 
wird eliminiert.

Einfache Handhabung
Das Pumpengehäuse ist dafür ausgelegt, das Pumpenelement, 
das Maximaldruckventil, das Manometer sowie den elektroma-
gnetischen, elektro-pneumatischen oder hydraulischen Umschal-
tventil aufzunehmen.

Interne Komponenten
Alle externen Leitungen und Bauteile wurden eliminiert.

Hohe Leistung
Hohe Druckwerte können erreicht werden, ebenso wie Förderl-
eistungen, die zur Versorgung jeder Art von Schmiersystem oder 
Kreislauf geeignet sind.

Behälter
30-kg- und 100-kg-Behälter für Fett und Öl, ausgestattet mit Mi-
nimum- und Maximum-Füllstandsensoren. Ausführungen in AISI 
316L sind auf Anfrage erhältlich.

Vielseitigkeit
Erhältlich mit Motoren verschiedener Spannungen und auf Wun-
sch gemäß UL-CSA / NEMA oder ATEX Normen.

Anpassbar
Die Vielseitigkeit und Einfachheit der Struktur ermöglichen ver-
schiedene Montageanpassungen mit zusätzlichen Komponenten, 
um einen vollständig maßgeschneiderten Service zu bieten.

Zuverlässige Handhabung
Für eine sichere und zuverlässige Handhabung werden die Pu-
mpen vormontiert auf einer leicht zu greifenden Metallpalette 
geliefert.
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MINI TWIN

Mini Twin-pump

Merkmale der Pumpe Mini Twin-Pump

Technische Daten

Höhe und Gewicht

Tank Gewicht Gesamthöhe

30 kg 42 kg (leer) 889 mm

10 kg 36 kg (leer) 638 mm

Funktionsprinzip elektrische Kolbenpumpe

Betriebsdruck max. 350 bar

Förderleistung Schmiermit-
tel

25 cm³ pro Minute 

Sicherheitsventil einstellbar von 50 bis 350 bar
serienmäßige Eichung auf 300 bar

Verbindung Hauptlinie 3 / 8" BSP

Umkehrventile elektrisch, pneumatisch oder hy-
draulisch

Schutzklasse IP-65

Motor 0,18 kW

Zulässige Schmiermittel Mineralöl 50 cSt
Fett Max NLGI-2 (DIN 51818)

Tankinhalt 10 kg oder 30 kg 

Füllung des Tanks Füllstopfen 
mit Filter 300 µm

Füllung des Fetttanks Rückschlagventil 1/2" BSP 

Manometer 0 - 400 bar 

Montageposition vertikal 

Gehäuse Einheit (Stahl/
SS316.L)

Schutzart  IP-65 

Betriebsfeuchtigkeit 90 % max. 

Betriebstemperatur -25° C + 80° C 
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Posizione Codice Descrizione Quantità
1 A70093691 GRUPPO BASAMENTO MINI-TWIN 1
2 A70093672 GRUPPO CORPO POMPA MINI-TWIN 1
3 A72.079556 GRUPPO SERBATOIO GRASSO 30KG MINI-TWIN C/LIVELLO OTTICO MIN/MAX 1
4 A94.150359 MOTORE MONOFASE GR.63 B3-B14 0.18 KW 230 V 50 HZ 4P 1
5 57.IEM.230V INVERTITORE ELETTROMAGNETICO 230V AC PER MINI-TWIN 1
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DATA /DATE

CONTROLLATO / CHECK

DISEGNATO / DRAWN

SCALA / SCALE

CODICE N° / CODE

CODICE CLIENTE /CLIENT CODE

DENOMINAZIONE / DESCRIPTION

PUNTI / POINT

LUBRIFICANTE / LUBRICANT

SISTEMA / SYSTEM

CLIENTE / CLIENT

ELETTROPOMPA MINI-TWIN 30KG D.L. 230V/50HZ - INVERTITORE EL-MAG 230V AC

MINI-TWIN 30KG DUAL LINE ELECTRIC PUMP 230V/50HZ - EL-MAG INVERTER 230V AC

18/06/2025

FESTARI

1:7

57.G.03.CS.3.L.A.X.X
FOGLIO/FOGLIO

QUESTO DISEGNO E'DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA

GORLA MINOREGRASSO

UFFICIO TECNICO

-ILC-

BILINEA

IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE CENTALIZZATA S.R.L.

A DITTE CONCORRENTI O AD ALTRI SENZA LA SUA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE

A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO

MINI TWIN Abmesungen Mini Twin-pump
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MINI TWIN

A B C D E F G H I

| 57 | . | G | . | 01 | . | S  S | . | 1 | . | L | . | A | . | X | . | X |

IE2 IP-65 S

UL-CSA U

230/ 400V 50 HZ
280/ 480V 60HZ

S

460 V 60 Hz H

380 V 60 Hz F

500 V 50 Hz E

10 kg 01

30 kg 03

10 kg 01X

30 kg 03X

24 V DC 1

115 V AC 2

230 V AC 3

24 V DC 4

24 V AC 5

115 V AC 6

230 V AC 7

115 V AC 60 Hz B

230 V AC 50 Hz C

Konfigurator Code für die Bestellung Mini TWIN-PUMP

Konfiguration Mini TWIN-PUMP

C (Pumpenmotor)

D (Marking)A (Schmiermittel)

E (Umkehrventil)

Fett G

Öl O

B (Tank)

Lackierter Stahl

SS316L

Einphasig Kürzel

Elektromagnetisch

Pneumatisch

Spannung Kürzel

Spannung Kürzel

Hydraulisch

9

Ohne Motor X

Ohne Umkehrventil

X

F (Min/Max-Füllstandsanzeige)

Optischer Lasersensor (Fett) L

Ultraschallsensor 0-10 V (Fett) C

Reed-Sensor (Öl) R

No level X

G (Heizband)

Nicht vorhanden (Standard) A

Vorhanden B

H (Halterung)

Stahlgehäuse IP-65 1

Gehäuse SS316L 2

Palette X

Keine Palette 0
Drehstrom  Code

*230 V AC  - 400 W
Nicht von der Steuereinheit verwaltet

*Die Einheit ist vom Schaltschrank getrennt. 
Wird die Pumpe mit der Steuereinheit 

geliefert, arbeiten die Magnetspulen des 
Umschaltventils mit 24 V DC.

I (Steuereinheit)*

Ohne (Standard) X

Mit Steuereinheit C
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MINI TWIN Motor

Motor

Motor Mini Twin-pumpDreiphasig

Einphasig 

Versorgungsspannung Frequenz Stromaufnahme

220-240/380-420 50 Hz 1.05-1.22/0.63-071 A

254-280/440-480 60 Hz 1.05-1.22/0.63-071 A

Versorgungsspannung Frequenz Stromaufnahme

230 V AC 50 Hz 1,47 A

230 V AC 60 Hz 1,61 A

115 V AC 50 Hz 2,94 A

115 V AC 60 Hz 3,2 A

Leistung 0.18 kW 

Schutzklasse IP55

Betrieb
S1 (kontinuier-
lich)

Isolierung Klasse F

Bauform B3/B14

Größe Mec63

Die Elektropumpen TWIN-PUMP und Mini 

TWIN-PUMP haben eine Standardkonfigura-

tion, bei der ein Dreiphasenmotor vorgesehen 

ist. 

Es können einphasige Motoren 115 v ac, 230 v 

ac 50/60 Hz oder mit besonderen Spannungen 

geliefert werden.
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MINI TWIN

10 Kg A70.094167

30 Kg A70.094158

10 Kg A70.094229 A70.094162

30 Kg A70.094161 A70.094162

A70.094181

A70.094167 / A70.094158

Laser-Füllstandsanzeiger (Min-Max) (Fett)

Misst den Abstand von der Oberfläche des Schmiermittels im 
Inneren des Behälters. Bietet eine gute Genauigkeit; die Messung 
hängt von der Konsistenz des Fettes ab.

Ultraschall-Füllstandsanzeiger 0–10 V (Min-Max)

Basiert auf der Änderung der Laufzeit eines Schallwellenzugs, 

die durch den Anstieg und/oder Abfall des Füllstands im zu 

messenden Behälter verursacht wird.

Bietet eine gute Genauigkeit, und die Messung ist unabhängig 

von den physikalischen Eigenschaften des Produkts.

Reed-Füllstandsanzeiger (Öl)

Der Reed-Sensor kann zur Überwachung der Mindest- und 

Höchstölstände installiert werden. 

Wählen Sie im Konfigurator den Code sowohl für den Mindest- als 

auch für den Höchststandsensor aus.

Tank Min Max

Tank Min-Max

Füllstand
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A

B

L2
L1 P

R

elettromagnetico

A B

L2L1

P R

L2
L1 P

R

pneumatico

AIR
INLET

L2
L1 P

R

idraulico

A

--

-

-
-

-
invertitori

-
-

57.IEM.115V 57.IEM.V.115V A51.082277

57.IEM.230V 57.IEM.V.230V A51.082277

57.IEM.24DC 57.IEM.V.24DC A51.082277

58.IEM.115V.L 58.IEM.115V A51.082287

58.IEM.230V.L 58.IEM.230V A51.082287

58.IEM.24DC.L 58.IEM.24DC A51.082287

Abmessungen des Linieninverters

Elektromagnetischer Inverter

Technische Daten

Zusammengebaut Inverter Block

für Linie

Zusammengebaut Inverter Block

für Pumpe

TWIN-PUMPUmkehrventile

24 V DC 170W 7A

115 V AC 205W 2A

230 V AC 175W 1A

Spannung Absorption Strom

Maximale Förderleistung (Öl 100 cSt) 40 l/min.

Max. Druck 400 bar

Schmiermittel Fett Max. NLGI 2

Spannung
24 V DC / 24 V AC - 50/60 Hz
115 V / 230 V AC - 50/60 Hz 

Gewicht 12 kg

Betriebstemperatur -30° C ÷ + 80° C 

Feuchtigkeit 90%

Schutzklassen IP-55

Eingänge / Ausgänge G3/8" BSP
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TWIN-PUMP Umkehrventile

Pneumatischer Inverter

Technische Daten

Zusammengebaut

Zusammengebaut

Inverter

Inverter

Block

Block

für Linie

für Pumpe

Abmessungen des Linieninverters

55.IEP10.115V.L 55.IEP10.V.115V A51.082217

55.IEP10.230V.L 55.IEP10.V.230V A51.082217

55.IEP10.24AC.L 55.IEP10.V.24AC A51.082217

55.IEP10.24DC.L 55.IEP10.V.24DC A51.082217

55.IEP10.115V 55.IEP10.V.115V A51.082195

55.IEP10.230V 55.IEP10.V.230V A51.082195

55.IEP10.24AC 55.IEP10.V.24AC A51.082195

55.IEP10.24DC 55.IEP10.V.24DC A51.082195

Maximale Förderleistung (Öl 100 cSt) 40 l/min.

Max. Druck 400 bar

Schmiermittel Fett Max. NLGI 2

Spannung
24 V DC / 24 V AC - 50/60 Hz
115 V / 230 V AC - 50/60 Hz 

Gewicht 11 kg

Betriebstemperatur -30° C ÷ + 70° C 

Feuchtigkeit 90%

Schutzklasse IP-55

Eingänge / Ausgänge G3/8" BSP
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TWIN-PUMPUmkehrventile

Hydraulischer Inverter

Technische Daten

Zusammengebaut

Zusammengebaut

Inverter

Inverter

Block

Block

für Linie

für Pumpe

55.ISP10.L 55.ISP10.V A51.082218

55.ISP10 55.ISP10.V A51.082216

Maximale Förderleistung (Öl 100 cSt) 400 cc/min

Einstellung des Wechseldrucks 50÷300 bar – Setting 250 bar

Max. Betriebsdruck 300 bar

Schmiermittel Fett Max. NLGI 2

Betriebstemperatur -25° C + 70° C 

Feuchtigkeit 90%

Schutzklassen IP-55

Sitze L1-L2 G3/8" BSP
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