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TWIN-PUMP 2
ANLAGEN MIT ZWEI LINIEN

Entwickelt, um tagtaglich den ganzen Tag lang zu
arbeiten und zwar auch in extremen
und harten Umgebungen
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TWIN-PUMP Anwendungen

Die Elektropumpe TWIN-PUMP wurde fir alle Anwendungen geplant, bei denen Doppellinien-Systeme
zum Einsatz kommen.

Die Doppellinien-Schmiersysteme, die Ublicherweise an mittleren und grof3en Maschinen und Anlagen
zum Einsatz kommen, arbeiten bei der Schmierung der verschiedenen Punkte unter erschwerten oder
extremen Einsatzbedingungen.

Die Anlagen kénnen dulderst komplex und mehr als 100 Meter lang sein. Sdmtliche Anlagentypen kénnen
so geplant und hergestellt werden, dass sie zuverldssig und effizient sind und einfach erweitert werden
kénnen.
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Beschreibung TWIN-PUMP 2

Beschreibung

Die Pumpen TWIN 2, die mit einem Tank mit 30 oder 100 kg erhéltlich sind, wurden entwickelt, um hohe
Zuverlassigkeit zu gewadhrleisten. Sie kénnen einen maximalen Druck von 400 bar und eine Forderleistung
von 400 cc/1" entwickeln. Sie kdnnen daher grolRe Anlagen versorgen, wie zum Beispiel Olbohrplattformen,

Bergwerke, Zementwerke, Stahlwerke.

Die Pumpen sind mit elektrischem Fillstandanzeiger, Filter zum EinfUllen des Schmiermittels, Umkehrventil,

Manometer und Metallpalette fir die Befestigung am Boden ausgestattet.

Die Pumpen wurden im Modulbau entwickelt und kénnen leicht und mit minimalen Eingriffen konfiguriert

werden. Die Konfigurationstabellen am Ende dieses Katalogs sind zu beachten.

Sie verfligen Uber eine sehr robuste Bauweise und arbeiten sehr gut bei Temperaturen zwischen -25 und +80 ° C.
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TWIN-PUMP 2 Funktionsweise

Funktionsweise Twin-Pump und Mini Twin-Pump

Das Herz der Elektropumpe TWIN-PUMP 2
besteht aus der Pumpgruppe TWIN, in der
die beiden Elemente untergebracht sind,
die abwechselnd von den zentralen Nocken
angetrieben werden und das Schmiermittel
ansaugen und abgeben.

Die abwechselnde Bewegung der beiden
Kolben gewadhrleistet einen konstanten
und gleichmaRigen Schmiermittelfluss, das
ErreichenvonhohenDruckwerten (400bar)und
die Moglichkeit, mit der Arbeit fortzufahren,
wenn eines der beiden Pumpelemente ausfallt.

Da keine Federn vorhanden sind, wird das
Problem des Rickschlags und der Brliche
behoben.

Im Pumpenkdrper sind aulBerdem

das Manometer und das einstellbare
Sicherheitsventil montiert.

PHASE 1 PHASE 2
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Vorteile

TWIN-PUMP 2

Merkmale und Vorteile

Pumpgruppe TWIN

DiePumpelementekdnnenraschausgewechseltwerden,
da sie sich auf der linken und rechten Seite der Pumpe
befinden. Die Stillstandszeit wahrend der Wartung ist
somit gleich null und jede Verunreinigungsgefahr wird
ausgeschlossen.

Einfach im Gebrauch

Der Pumpenkorper ist fir die Aufnahme von zwei
Pumpelementen, dem Hochdruckventil, dem
Manometer und dem elektromagentischen
elektropneumatischen Inverter vorgesehen.

oder

Effizienz
Dank des doppelten Pumpmoduls ist das System immer

funktionstichtig. Die konstante Schmierung ist auch
dann gewaébhrleistet, wenn ein Modul angehalten wird.

Innenkomponenten

Samtliche Leitungen und externen Komponenten
wurden entfernt.

Hohe Leistungen
Es koénnen hohe Druckwerte und Férderleistungen

erreicht werden, mit denen jede Art von Kreislauf
gespeist werden kann.
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Behilter

Tanks zu 30 kg und 100 kg fir Schmierfett und -6l mit
Sensoren fir Mindest- und Hochststand. Auf Wunsch
Ausfihrung in AISI 316L.

Solide Bauweise

Ein enormer Vorteil bei der Verwendung der Pumpe ist
das Fehlen von Ruckstellfedern bei der Bewegung auf
der Saug- und Druckseite der Dosierkolben. Dadurch
konnten alle Probleme in Verbindung mit Defekten der
Federn beseitigt werden.

Vielseitigkeit

Erhaltlich mit Motoren mit unterschiedlicher Spannung
in Ubereinstimmung mit den Normen UL-CSA/NEMA
ATEX.

Kundenspezifisch anpassbar

Dank der vielseitigen und einfachen Struktur stehen zahl-
reiche individuell anpassbare Mdglichkeiten zur Montage
von Zusatzelementen zur Verfligung, um einen umfas-
senden Dienst am Kunden gewahrleisten zu kdnnen.

Zuverldssige Handhabung
Flr ein sicheres und zuverldssiges Handling werden die

Pumpen fertig montiert auf einer bequemen Metallpa-
lette geliefert.




TWIN-PUMP 2 TWIN-Pumpe

Funktionsprinzip Elektrische Kolbenpumpe

Betriebsdruck max. 400 bar

400 cm?3 pro Minute
2 Pumpelemente zu 200 cm? pro
Minute

Forderleistung
Schmiermittel

Sicherheitsventil Einstellbar von 50 bis 400 bar
SerienmaRige Eichung auf 350 bar
Verbindung Hauptlinie 3/8" BSP

Umkehrventile Elektrisch, pneumatisch oder

hydraulisch
Schutzart IP-65
Motor 0,75 kW

Mineralol 50 cSt

Zulassige Schmiermittel Fett Max NLGI-2 (DIN 51818)

Tankinhalt 30 kg oder 100 kg

Flllstopfen
Mit Filter 300 pm

Ruickschlagventil 1/2" BSP
Mit Filter 300 pm

Fillung des Oltanks

Fallung des Fetttanks

Manometer 0-600 bar
Montageposition Vertikal
Betriebsfeuchtigkeit 90 % max.
Betriebstemperatur -25°C+80°C

Hohe und Gewicht

Behalter Gewicht Gesamthoéhe
100 kg 100 kg (leer) 1316 mm
30 kg 85 kg (leer) 865 mm
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Abmessungen Twin-pump TWIN-PUMP 2
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TWIN-PUMP 2 Konfigurator TWIN-PUMP

Konfigurator Code flr die Bestellung TWIN-PUMP

I58[.|G|.[100[.|S S|[.I5[.[T[.TA].[1].]X]

6 6 66666 6 6

A (Schmiermittel) D (Marking) F (Anzeiger Mindest-/Maximalftllstand)
Fett G IE2 IP-65 S Lasersensor
Ol 0 UL-CSA U No level X
B (Tank) E (Umkehrventil) G (Heizband)
Elektromechanisch Nicht vorhanden (Standard) A
100 kg 100 Spannung Kirzel Vorhanden B
30 kg 030 24V DC 1
R 2
100 kg 10X 230 VAC 3 H (Paletten)
30kg 03 . 1
Spannung Kirzel Nein X
C (Pumpenmotor) 24V DC 4
o ) 24V AC 5
Dreiphasig Kirzel 115V AC 6 | (Box)
230/400V 50 Hz
280/480V 60Hz > 230VAC 7 Ceine Box v
460V 60 Hz H Stahlgehsuse IP-65
380V 50 Hz F 9 Geh3use SS316L 2
575V 60 Hz D Ohne Umkehrventil
500V 50 Hz E X
550V 50 Hz G
Einphasig Kirzel
115V AC60Hz B
230V AC50Hz C
Ohne Motor X
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TWIN-PUMP 2

Die Elektropumpen TWIN-PUMP und
Mini TWIN-PUMP haben eine Standar-
dkonfiguration, bei der ein Dreiphasen-
motor vorgesehen ist.

Es kdnnen einphasige Motoren 115 v AC

230 v AC 50/60 Hz oder mit besonderen
Spannungen geliefert werden.

Dreiphasig Motor Twin Pump

Versorgungsspannung Frequenz Stromaufnahme Leistung 0.75 kw
230 V/400V 50 Hz 3.08 A/1.78 A Schutzart IP55
275V/480V 60 Hz 3.08 A/1.78 A Betrieb S1 (kontinuierlich)

Einphasig Isolierung Klasse F
Bauform B5
Versorgungsspannung Frequenz Stromaufnahme
Grolie Mec80
230V AC 50 Hz 51A
Gewicht 11.2 kg
230V AC 60 Hz 561A
115V AC 50 Hz 10,2 A
115V AC 60 Hz 11,2A
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Fullstandanzeiger

TWIN-PUMP 2

Der Sichtsensor wird an allen Pumpen standardmaliig
geliefert, damit der maximale Fettfillstand kontrolliert
werden kann.

Der Schwimmer steigt und hebt den Sichtstab hoch, der
anzeigt, wenn der maximale Fullstand erreicht ist.

Pumpe Behalter Min. Max.

TWIN 100-30 kg - A70.094154

SiemessendenAbstandvonderOberflache desSchmierstoffs
im Inneren des Behélters. Sie bieten eine hohe Genauigkeit
und die Messung hangt von der Fettkonsistenz ab. Das
Schmiermittel-Reservesignal wird gesendet, wenn sich noch
10 kg Fett im 100-kg-Tank und 3 kg im 30-kg-Tank befinden.

Pumpe Behalter Max.

TWIN 100-30Kg A70.094181

Schwimmeranzeige ur O S

I.L.C. srl - Via Garibaldi, 149 - 20155 Gorla Minore - Italy

Der Reed-Sensor kann fir die Kontrolle des minimalen und
maximalen Fillstands des Ols montiert werden.

Beim Konfigurator den Code fir Minimum und Fir Maximum
wahlen.

Pumpe Behadlter Min. Max.
TWIN 100 kg A70.094160 A70.094162
TWIN 30 kg A70.094161 A70.094162
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TWIN-PUMP 2 Umkehrventile

Zusammengebaut Block
58.1EM.115V
58.IEM.230V A51.082277
58.IEM.24DC

58.EM.115V.L 58.1EM.115V
58.IEM.230V.L 58.1EM.230V A70.093822 A51.082287
58.IEM.24DC.L 58.1EM.24DC

Technische Daten

Maximale Férderleistung (Ol 100 ¢St) 40 |/min

PR
Max. Druck 400 bar
Al/ >< \ | B Schmiermittel Fett Max. NLGI 2
Spannun 24V DC/24V AC-50/60 Hz
L1L2 pannung 115V /230 V AC - 50/60 Hz
Gewicht 12 kg
Betriebstemperatur -30°C++80°C
Feuchtigkeit 90%
Schutzarten IP-55
Eingdnge /Ausgange G3/8" BSP
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Umkehrventile TWIN-PUMP 2

far Pumpe

Pneumatischer Inverter

Zusammengebaut Block
58.[EP.115V
58.IEP.230V
A51.082277
58.IEP.24AC
58.IEP.24DC

fur Linie

58.IEP.115V.L 55.[EPV.115V
58.1IEP.230V.L 55.1EPV.230V
A70.093822 A51.082287
58.IEP.24AC.L 55.1EPV.24AC
58.IEP.24DC.L 55.1EPV.24DC

Technische Daten

Maximale Férderleistung (OL 100 ¢St) 40 |/min
Max. Druck 400 bar

Schmiermittel Fett Max. NLGI 2
24V DC/24V AC-50/60 Hz

Spannung 115V /230 V AC - 50/60 Hz
Gewicht 11 kg

Betriebstemperatur -30°C++70°C
Feuchtigkeit 90%

Schutzart IP-55

Eingdnge /Ausgange G3/8" BSP
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TWIN-PUMP 2 Umkehrventile

Hydraulischer Inverter mit induktiver Steuerung

55.I1SP10.C 55.ISP10.V A51.082216 55.ISP10.LC 55.ISP10V A51.082218

Technische Daten

Maximale Férderleistung (O1 100 ¢St) 400 cc/min

Einstellung des Wechseldrucks 50+300 bar — Setting 250 bar
Max. Betriebsdruck 300 bar

Schmiermittel Fett Max. NLGI 2
Betriebstemperatur -25°C+70°C

Feuchtigkeit 90%

Schutzarten IP-55

Sitze L1-L2 G3/8" BSP
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Umkehrventile TWIN-PUMP 2
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TWIN-PUMP 2 Abmessungen der Linieninverter
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