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CX-1
VOLUMETRISCHE DOSIERVENTILE

FÜR DEN BETRIEB MIT ÖL UND FETT
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INHALTSVERZEICHNIS

Alle Produkte von ILC dürfen ausschließlich für den in dieser Broschüre und in allen Anleitungen angegebenen Verwendungszweck verwendet 
werden. Wenn das Produkt mit der Bedienungsanleitung geliefert wird, muss der Benutzer diese lesen und befolgen. Nicht alle Schmierstoffe sind 
für Zentralschmieranlagen geeignet. ILC-Schmiersysteme oder ihre Komponenten dürfen nicht zusammen mit Gasen, Flüssiggasen, unter Druck 
stehenden Gasen in Lösungen und Flüssigkeiten verwendet werden, deren Dampfdruck den normalen Luftdruck (1013 mbar) bei der maximal 
zulässigen Temperatur um mehr als 0,5 bar übersteigt. Gefährliche Stoffe aller Art, insbesondere solche, die nach der EG-Richtlinie 67/548/EWG, 
Artikel 2 (2), als solche eingestuft sind, dürfen in Zentralschmieranlagen von ILC oder deren Komponenten nur nach Rücksprache mit ILC und nach 
schriftlicher Zustimmung des Unternehmens verwendet werden.
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Allgemeine Informationen

Anwendungen

Technische Daten

Die Dosierventile CX-1 werden in mit Öl oder Fett betriebenen Einleitungs-Zentralschmieranlagen verwendet.    Sie werden auf 

Verteilerblöcken mit 1 bis 6 Ausgängen installiert: Jedes einzelne Ventil kann zur Inspektion oder zum Austausch leicht entfernt 

werden. Ventile und Ventilblöcke sind aus Stahl ausgeführt, mit Viton-Dichtungen, geeignet für Hochtemperaturanwendungen. 

Die Förderleistung kann von außen eingestellt werden und das Ventil ist mit einer Sichtanzeige zur Betriebskontrolle ausgestattet. 

Bearbeitung
Bergbau

Schwerindustrie Stahlindustrie Bearbeitung
Papier

Zuckerbearbeitung

Die oben aufgeführten Angaben sind theoretisch und sind je nach Anlagengröße, den Abmessungen der Hauptleitung, dem verwendeten 

Schmiermitteltyp und der Betriebstemperatur Schwankungen unterworfen.

Schmiermittel ÖL 50 cSt – 2000 cSt Fett bis NLGI 2

Betriebsdruck PSI [Bar] (min-max) 750 [52] - 1000 [69] 1850 [127] - 3500 [241]

Förderleistung min-max CC [in³] 0.131[0.008] - 1.31 [0.08] 0.131[0.008] - 1.31 [0.08]

Entlastungsdruck PSI [Bar] 150 [10] 600 [41]

Temperatur von -30 °C bis +150 °C

Dichtungen VITON

Eingang Block 3/8” NPTF (F)

Ausgang Ventile 1/8” NTPF (F)

Material Ventile Stahl

Verteilermaterial Stahl

CX-1 Allgemeine Informationen
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PHASE 3 – Das unter Druck stehende Schmiermittel bewegt den 

Dosierkolben (A), der das Schmiermittel zu der Stelle befördert. 

Außerdem verschiebt es de Hauptkolben (C), um dem unter 

Druck stehenden Schmiermittel den Durchfluss zu versperren.

PHASE 4 – Nachdem Anhalten

der Pumpe und der Freigabe der Hauptlinie bringt die Feder den 

Dosierkolben (A) zurück in seine Ruheposition und ermöglicht 

so das Füllen der Dosierkammer (B).

PHASE 1 – Der Hauptkolben (C) befindet sich in Ruheposition.  

Die Dosierkammer (B) ist vom vorigen Zyklus mit Schmiermittel 

gefüllt.

PHASE 2 – Der Druck des Schmiermittels bewegt den 

Hauptkolben

(C), um den Durchgang zur Beförderung des Schmiermittels 

oberhalb des Dosierkolbens (A) zu öffnen.

Funktionsweise

CX-1Funktionsweise
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CX-1 Einstellung

Der Ventildurchfluss wird vom Einstellring (D) festgelegt, 

der den Hub des Dosierkolbens begrenzt (A). Um den 

Mindestdurchfluss (0.131 cc / 0.008 cu. in.) zu erreichen, die 

Gegenmutter (F) bis zum Ventilkörper anziehen, den Ring (D) 

von Hand bis zur mechanischen Sperre manuell anziehen und 

dann um ca. ½ Drehung lockern.

Durch Aufschrauben des Rings (D) um 10 Drehungen wird der 

Höchstdurchfluss von ca. 1.31 cc / 0.080 cu. in. erzielt. Über 

dieser Position funktioniert das Ventil nicht mehr regelmäßig. 

Wenn das Ventil für den gewünschten Durchfluss eingestellt 

wurde, muss die Gegenmutter (F) gegen den Einstellring (D) 

angezogen werden.

Einstellung

ANMERKUNG
Jeder mit weniger als der ½ Drehung eingestellte Austritt muss überwacht werden, um das tatsächliche 

Durchflussvolumen zu überprüfen.

A D F

Dosierkolben Einstellring Gegenmutter

(MAX. 10 UMDREHUNGEN) (MAX. 10 UMDREHUNGEN)
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CX-1 Systemaufbau

Ventil für die Einstellung der Förderleistung

Ausgang Schmiermittel

Hydraulikmotor

Druckwächter am Ende der Leitung

Schmiermittelbehälter

Druckbegrenzungsventil

Rücklauf zu den hydraulischen Leitungen

Eingang des hydraulischen Öls

Magnetventil

Druckminderungsventil

EntlastungsventilManometer
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Fett Öl Auslässe

02.940.1.G.01 02.940.1.O.01 1

02.940.1.G.02 02.940.1.O.02 2

02.940.1.G.03 02.940.1.O.03 3

02.940.1.G.04 02.940.1.O.04 4

02.940.1.G.05 02.940.1.O.05 5

02.940.1.G.06 02.940.1.O.06 6

Einzelnes Ventil

Fett Öl

02.940.1.G 02.940.1.O

Ventil + Block

Teil Nr. Auslässe

01.190.1 1

01.190.2 2

01.190.3 3

01.190.4 4

01.190.5 5

01.190.6 6

CX-1 Ventile

Blöcke

CX-1 Ventile für Verteiler

Auf Anfrage können zwei Ausgänge mit der Brückenverbindung 

09.600.6

verbunden werden: in diesem Fall werden die beiden

Ausgänge der Ventile CX-1 addiert.
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CX-1Ersatzteile

Ersatzteile

Pos Teil Nr. Beschreibung

1 A51.081009 Zylinder Einspritzventil cx-1

2 A52.131050 Kupferbeilagscheibe d.28,5x14,5x1,5

3 A52.131049 Dichtung aus Messing d.22x18x1,5

4 A51.083223 Hohlbolzen 9/16"x18 Ventil cx-1

5 A51.087100 Mutter m10x0,75 h.7,5 Ventil cx-1

6 A51.083224 Einstellschraube Ventil cx-1

7 A51.106677 Endanschluss Ventil cx-1

8 A77.131053 Flache Dichtung d.11x5,9x3,16 fkm 80sh grün

9 A51.088163 Abstandsstück Weiche für Ventil cx-1

10 A51.117011 Scheibe Dichtungsblock Ventil cx-1

11 A77.131051 Flache Dichtung d.12,8x5x3,16 fkm 80sh blau

12 A77.131052 Flache Dichtung d.12,8x5,9x3,16 fkm 80sh braun

13 A70.093711 Pilotkolben Einspritzventil cx-1

14 A70.093712 Dosierkolben Einspritzventil cx-1

15 A86.126164 Zylindrische Feder für Fett Ventil cx-1

16 A92.127229 OR 3037 9.19x2.62 Viton grün 90 sh

17 A70.078451 Gerader Schmiernippel 1/8"NPTF mit Schutz

18 A92.089018 Kugel d.4,5

19 A92.127059 OR 3068-122 17.13x2.62 Nbr 70 sh

20 A92.104062 Kappe epdm ee-730-1500
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