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Alta calidad y elevada tolerancia
Una combinación imbatibles de rendimiento y conveniencia
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DPL Descripción y ventajas

Características y descripción general

El sistema DPX distribuye el lubricante con un mo-
vimiento progresivo de pistones, dirigidos un por 
otro en una sucesión interdependiente que se 
obtiene mediante un único flujo de alimentación. 

Este sistema está altamente cualificado para dosi-
ficar aceite y grasa a uno o más grupos de soportes. 
Cada pistón está en serie con el que lo precede o 
bien con el que lo sigue y la falta de funcionamien-
to de uno de ellos produce la parada de la sucesión 
y por tanto el bloqueo del sistema. 

Este bloqueo se comprueba también cuando se 
tiene una obstrucción externa o se cierra una sali-
da que no se piensa utilizar. 

La aplicación de un único elemento de control vi-
sual o eléctrico es suficiente para un control eficaz 
y completo de toda la distribución. 

El caudal de la bomba se puede fraccionar instalan-
do bloques de dosificadores en cascada. Un mae-
stro llamado bloqueo puede alimentar a distribui-
dor progresivo de uno o más. Este último, a su vez, 
puede alimentar a otros distribuidores.  

Teóricamente se puede seguir pero, por razones 
de la compresibilidad y aireación de lubricantes, 
es recomendable no exceder dos caídas después 
el maestro. Va sobre irregularidades puede ocurrir, 
especialmente utilizando el índice de penetración 
bajo GRASA y caudales mínimos.
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DPLCaracterísticas técnicas

Presión de funcionamiento de 15 a 300 Bares 

Lubricantes permitidos (a temperatura mínima de 

funcionamiento)
Aceite mineral 46 cSt - Grasa Máx NLGI-2

Temperatura de funcionamiento -40° C +110° C

Dosificación [para cada salida] 200 mm³/ciclo

Asiento de entrada 1/8 BSP

Válvula de retención Instalada en la entrada

Asiento de salidas M10 x 1

Número de salidas De 6 a 20  

Número de ciclos Máx. 350/min

Tratamiento de protección Zinc-níquel Garantizados 800 horas en niebla salina

Marcado ATEX II GD - CE

Material de los elementos Acero galvanizado Zi-Ni (sin Cr-V) 

Datos técnicos

Válvula de retención en la entrada del dosificador

Posibilidad de cerrar una de las dos últimas salidas

Tapón de cierre para enviar el caudal a la salida 
siguiente 

Configuraciones sencillas

Doble posibilidad de unión de las salidas

Una sola salida en el mismo pistón, gracias al perno de 
separación

Ventajas del dosificador DPL
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Salidas

Salidas

Separación de salidas en una sección

Suma de los caudales

Se encuentra un perno separador que permite la 
división del lubricante en las dos salidas. 

Si se quita y se tapa la salida no utilizada con el 
tapón, código 05.026.0, se envía el caudal del mi-
smo pistón a una sola salida [ fig.1 fig.2]

Utilizando el tapón 05.026.1, se envía el lubricante 
a la salida de abajo. En el ejemplo (fig. 3), se utiliza 
el tapón en la salida C y el lubricante se envía a la 
salida E, análogamente un tapón en la salida G que 
envía el lubricante a I.
Los tapones en serie en las salidas D, F y H envían el 
lubricante a la salida L.

Para soluciones que prevén una combinación de 
los tapones 05.026.0 y 05.026.1, hay que dirigirse 
al departamento técnico ILC.

DPL Salidas
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Fig.2

Fig.3

05.026.0

05.026.005.026.1

Fig.1

UNI5927-M4X8

200 mm³ 

400 mm³ 

400 mm³ 

0 mm³ 

0 mm³ 

0 mm³ 

0 mm³ 

0 mm³ 

200 mm³ 

800 mm³ 



6
I.L.C. srl - Via Garibaldi, 149 - 20155 Gorla Minore - Italia
Teléfono +39 0331 601697 - Fax +39 0331 602001 - www.ilclube.com - info@ilclube.it

DPLFuncionamiento

A B

C E

F G

A B

C E

F G

A B

C E

F G

El flujo de lubricante a presión (azul) mueve el pistón 1 

hacia la izquierda permitiendo la distribución (amarillo) 

por la salida G.

A

Cuando el pistón 1 ha completado su carrera, el flujo de 

lubricante a presión (azul) actúa en el pistón 2. El volu-

men de lubricante (amarillo) se suministra por la salida A.

B

Cuando el pistón 2 ha completado su carrera, el flujo de 

lubricante a presión (azul) actúa en el pistón 3. El volu-

men de lubricante (amarillo) se suministra por la salida C.

C
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DPL Funcionamiento

A B

C E

F G

A B

C E

F G

A B

C E

F G

Cuando el pistón 3 ha completado su carrera, el flujo de 

lubricante (azul) a presión actúa en el pistón 1. El volu-

men de lubricante (amarillo) se suministra por la salida F.

D

E

Cuando el pistón 1 ha completado su carrera, el flujo de 

lubricante (azul) a presión actúa en el pistón 2. El volu-

men de lubricante (amarillo) se suministra por la salida B.

F

Cuando el pistón 2 ha completado su carrera, el flujo de 

lubricante (azul) a presión actúa en el pistón 3. El volu-

men de lubricante (amarillo) se suministra por la salida E. 

El progresivo está listo para un nuevo ciclo.



8
I.L.C. srl - Via Garibaldi, 149 - 20155 Gorla Minore - Italia
Teléfono +39 0331 601697 - Fax +39 0331 602001 - www.ilclube.com - info@ilclube.it

DPLCódigos de pedido de los dosificadores

Salidas Estándar Con varilla visual

6 4.1N.03 4.2V.03

8 4.1N.04 4.2V.04

10 4.1N.05 4.2V.05

12 4.1N.06 4.2V.06

14 4.1N.07 4.2V.07

16 4.1N.08 4.2V.08

18 4.1N.09 4.2V.09

20 4.1N.10 4.2V.10

Salidas M8x1 M12x1

6 4.3I.8.03 4.3I.12.03

8 4.3I.8.04 4.3I.12.04

10 4.3I.8.05 4.3I.12.05

12 4.3I.8.06 4.3I.12.06

14 4.3I.8.07 4.3I.12.07

16 4.3I.8.08 4.3I.12.08

18 4.3I.8.09 4.3I.12.09

20 4.3I.8.10 4.3I.12.10

Outlets A[mm]

6 60

8 75

10 90

12 105

14 120

16 135

18 150

20 165

Dosificador monobloque 

Dimensión total

Códigos de pedido

Con sensor inductivo
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SPESSORI/THICKNESS ≤ 10 mm ± 1 mm 
SPESSORI/THICKNESS ± 10%

TOLLERANZE PARTI FUSE / SMELTING TOLERANCE

TOLLERANZE GENERALI /GENERAL TOLERANCE

SEGNI DI LAVORAZIONE / WORKING TOLERANCE

LAVORAZIONI GENERALI
GENERAL WORKING WORKING

ALTRE LAVORAZIONI

DATA / DATE

DISEGNATO / DRAWN

CONTROLLATO / CHECK

SCALA/SCALE

CODICE N°/ CODEDENOMINAZIONE / DESCRIPTION

PESO / WEIGHT

TRATTAMENTO /TREATMENT

MATERIALE / MATERIAL

PROIEZIONE / PROJECTION

GORLA MINORE

IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA S.R.L.

FOGLIO/FOGLIO

A DITTE CONCORRENTI O AD ALTRI SENZA LA SUA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE

A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO

BARONI

-

07/03/2016

1:1

DPL-03-CATALOGOPROGRESSIVE DIVIDERS BLOCK  DPL-3   
6 OUTLETS

UFFICIO TECNICO

QUESTO DISEGNO E'DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA

-ILC-

778.10

≤ 100 ≥ 100 ≤ 300 ≥ 300 ≤ 1000 FORI

± 0.20 ± 0.30 ± 0.40 H12
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DPL Racores

Racores BANJO

Filtro de entrada

Filtro de entrada 70 µ

Los racores Banjo se instalan en la entrada o en la 
salida del distribuidor progresivo para poder utilizar 
una bomba manual o neumática en caso de que la 
bomba principal no funcione.

03.355.5/03.355.6

07.261.1/07.260.3

07.270.5

CÓDIGO DE PEDIDO 07.270.5

Estos filtros se instalan para evitar que entren impu-
rezas en las líneas del lubricante.

Estos filtros se instalan para evitar que entren impu-
rezas en las líneas del lubricante.

Conexiones 1/4” BSP (hembra)

Grado de filtración 70 µ
Conexiones 1/4” BSP (F)

Código Rosca

03.355.5 1/8” BSP (entrada)

03.355.6 M10 x 1 (salidas)

Código Grado de filtración

07.261.1 300 µ

07.260.3 125 µ
 



10
I.L.C. srl - Via Garibaldi, 149 - 20155 Gorla Minore - Italia
Teléfono +39 0331 601697 - Fax +39 0331 602001 - www.ilclube.com - info@ilclube.it

DPLShut-Off 

Shut-Off EV-2 A70.093687/.115/.230

Las válvulas de cierre SHUT-OFF EV-2 están compue-
stas por una electroválvula de 2 vías “NC” y por una 
base que se aplica directamente en la entrada de los 
distribuidores progresivos. 

La válvula EV-2 es un elemento indispensable para 
transformar un sistema progresivo estándar en un 
sistema seccionable.

Código Tensión

A70.093687 24 V CC

A70.093687.115 115 V CA 

A70.093687.230 230 V CA

Características técnicas

Presión Máx. 300 bar   

Lubricante 
Aceite mín. viscosidad 32 cSt)  
Grasa Máx NLGI-1 

Temperatura de -20°C a +80°C 

Tensión 24 V CC, 115 - 230 V CA 50/60 Hz.   

Potencia 35 W (CC) 8 VA (CA) 

Grado de protección IP54  

Rosca de entrada 1/8” BSP
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DPL Control de ciclo

M8x1 49.053.1

M12x1 49.053.2

Este control está compuesto por un sensor inducti-
vo montado dentro de un bloque. 

El pistón que se mueve en su asiento de funciona-
miento abre y cierra el contacto del sensor. Además 
de utilizarse para servicios intermitentes pueden 
usarse en las instalaciones de circulación. Tienen 
la posibilidad de computar hasta 300 movimientos 
por minuto.

Control de ciclo inductivo

Datos eléctricos

Códigos del kit del sensor

Conexiones eléctricasCódigos de los cables de conexión

Tensión 6-30 V CC

Corriente de salida Máx. 200 mA

Corriente < 22 mA

Temperatura de -25°C a +70°C

Protección IP 67

Cuerpo del sensor Acero inoxidable

Bloque de sensor Pet-G

Conexión M8x1 - M12x1

Longitud M8x1 Recto M12x1 90° M12x1 Recto 

  5 m A91.111227 A91.111441 A91.111349  

10 m A91.111348 A91.111552 A91.111296  

15 m A91.111393 A91.111553 A91.111350  

Varilla visual de ciclo

Las varillas visuales de control permiten comprobar 
visualmente el movimiento de los pistones y el con-
siguiente funcionamiento de todo el sistema.



12
I.L.C. srl - Via Garibaldi, 149 - 20155 Gorla Minore - Italia
Teléfono +39 0331 601697 - Fax +39 0331 602001 - www.ilclube.com - info@ilclube.it

DPLControl inductivo normas ATEX

Grupo II categoría 1D-1G/2G

Grupo II categoría 3G-3D

Datos eléctricos

Datos eléctricos

Modelo eléctrico Conexión a circuitos eléctricos 
con seguridad intrínseca certifi-
cados con los valores máximos 
U= 15 V / I = 50 mA/ P = 120 mW

Tensión nominal [V] 8,2 CC; (1kΩ)

Tensión de alimentación  V 7,5...30 CC; uso fuera de las zo-
nas potencialmente explosivas

Corriente absorbida [MA] < 1 bloqueador; (> 2,1 mA 
conductor)

Función de salida NC

Capacidad de corriente [MA] < 30; uso fuera de las zonas 
potencialmente explosivas

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Grado de protección IP 67

Control inductivo 49.053.3

Conector de cable de 2 m

Control inductivo 49.053.4

Conector de cable de 2 m

Modelo eléctrico DC PNP

Tensión 10-36 V CC

Corriente de salida MÁX. 200 mA

Corriente < 20 Ma

Temperatura de -40°C a +70°C

Protección IP 67

Cuerpo del sensor Acero inoxidable

Bloque de sensor PET-G 

Función de salida NO

Conexiones eléctricas

Conexiones eléctricas

Códigos de pedido

Códigos de pedido

M
12

x1
M

12
x1

Conector de cable de 10 m

Conector de cable de 10 m

A91.111519

A91.111520

A91.111519

A91.111520
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DPL Sensores de memoria

Sensores de presión con memoria 09.710.2...7

Estos indicadores normalmente se usan para con-
trolar posibles excesos de presión en las líneas prin-
cipales y secundarias.

Si se tiene una presión superior a la establecida, la 
varilla sale de su asiento y permanece fuera hasta 
que no se interviene manualmente en la palanca de 
desenganche.

Se recomienda intervenir en la palanca de desen-
ganche después de identificar la causa.

Para conectar el sensor de presión, es necesario 
utilizar el adaptador 03.222.2 o 03.222.2.CV y un 
racor articulado en T (09.600.5)

Código Presión Código Presión

09.710.2 50   Bares 09.710.5 150 Bares

09.710.3 75   Bares 09.710.6 200 Bares

09.710.4 100 Bares 09.710.7 250 Bares

Códigos de pedido

03.222.2 09.600.5

03.222.2.CV
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DPLConexión de las tuberías

Conexiones de entrada Conexiones de salida

DIN 2353 DIN 2353 

Recto Recto

Recto Recto

90*

Válvula de control

Macho para ojiva

90° Válvula de control

90°

PUSH-IN PUSH-IN

Código Ø Tubo

TW.100504 6 mm

TW.100525 8 mm

TW.100528 10 mm

Código Ø Tubo

03.256.0 6 mm

Código Ø Tubo

03.222.1.04 4 mm

03.222.1.06 6 mm

Código Ø Tubo

14.052.0 6 mm

Código Ø Tubo

03.255.8 N 4 mm

03.256.7 N 6 mm

Código Ø Tubo

03.256.3 NCV 4 mm

Código Ø Tubo

04.016.0 6 mm

06.016.0 6 mm

Código Ø Tubo

03.255.3.N 4 mm

03.256.3.N 6 mm

Código Ø Tubo

03.256.6 6 mm

Código Ø Tubo

TW.102004 6 mm

TW.102025 8 mm 

TW.102028 10 mm

Presión Rosca

315 bar 1/8 BSP

Presión Rosca

250 bares M10 x 1

Presión Rosca

250 bares M10 x 1

Presión Rosca

250 bares 1/8 BSP 

Entrada

El asiento de entrada con rosca de 1/8 bsp puede recibir 
cualquier tipo de racor que sea necesario.

Salida

Los asientos de salida tienen roscas M10x1 y pueden in-
stalarse solamente los racores de nuestra fabricación que 
prevén el cono de retención.

Están disponibles en versión simplificada, en configura-
ción DIN 2353 o push-in.

Si se desearan utilizar racores estándar, es necesa-
rio instalar en las salidas el adaptador 03.222.2. o 
03.222.2.cv.

Estándar

03.222.2

Dosificación enviada a la salida siguiente

05.026.1

Válvula de control

03.222.2.CV

Dosificación salida mismo pistón

05.026.0

Presión Rosca

350 bar M10 x 1 M/F

Presión Rosca

350 bar M10 x 1 M/F

Adaptadores de salidas Tapones de cierre
de salidas
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