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para sistemas progresivos
BOMBAS NEUMÁTICAS

PAPAOPAG
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Todos los productos ILC tienen que utilizarse exclusivamente para los fines previstos, como se especifica en este folleto y en todas las instrucciones. 
Si el producto se proporciona junto con las instrucciones para su uso, el usuario está obligado a leerlas y respetarlas. No todos los lubricantes son 
adecuados para los sistemas de lubricación centrales. Los sistemas de lubricación ILC o relativos componentes no pueden utilizarse en combinación 
con gases, gases líquidos, gases presurizados en solución y líquidos, cuya presión de vapor supere la presión atmosférica normal (1013 mbar) de 
más de 0,5 bar, temperatura máxima permitida. Los materiales peligrosos de cualquier tipo, en especial los clasificados como tales en la Directiva 
de la Comunidad Europea EC 67/548/CEE, Artículo 2 (2), pueden utilizarse en los sistemas de lubricación centralizados ILC o los correspondientes 
componentes, solo después de consultar con ILC y después de haber recibido la autorización por escrito de la empresa.
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PA

Bombas neumáticasPA
REV01082018

Datos técnicos

PA caudal regulable

PA caudal fijo

Código Caudal A (fig. 1)

90.300.0

0,3 cm³ / ciclo 9,5 mm

1 cm³/ciclo 16 mm

1,5 cm³/ciclo 24 mm

2 cm³ / ciclo 29,5 mm

Código Caudal

90.300.1 1 cm³/ciclo

90.300.2 1,5 cm³/ciclo

90.300.3 2 cm³/ciclo

Las bombas de la serie PAO (aceite)  y PAG (grasa) son de accionamiento neu-

mático y se instalan en sistemas donde hay instalados distribuidores progresivos. 

El grupo de bombeo, con caudal fijo o variable, está ensamblado bajo un 

tanque de plástico o de metal, con capacidad de 4 a 12 litros (para aceite) y 

de 2,5 a 10 kg (para grasa).

A continuación se dan los códigos para el pedido del grupo bomba sin tanque.

Caudal Fijo o regulable

Presión de funcionamiento 350 bar (4950 PSI)

Relación 50:1

Presión de aire en entrada DE 4 (57 PSI) A 7 bar (114 PSI)

Temperatura de -10 °C a +80 °C

Racor de impulsión 1/4" GAS

Ciclos por minuto
10 Máx. (Aceite) 
4 Máx. (Grasa)

Lubricantes
Aceites 50 – 1000 cSt 40 °C
Grasas Máx. NLGI 3

Montaje Vertical

Nivel eléctrico 1 A –150 V CA/CC – 20 W



4I.L.C. srl - Via Garibaldi, 149 - 20155 Gorla Minore - Italia 
Teléfono +39 0331 601697 - Fax +39 0331 602001 - www.ilclube.com - info@ilclube.it

Dimensiones totales (PA) PAO-PAG
REV01082018

MÁX. 10 BAR

MÁX. 10 BAR

Evacuación del aire

Aire

Salida

1/4” Gas

1/4" Gas

1/4” Gas

1/4” Gas

3/8" Gas

3/8” Gas Entrada

caudal variable

(fig. 1)

caudal fijo
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PAO

Códigos de pedidoPAO
REV01082018

Depósito A B C D E F

5 L 156 181 292,5 172 152 274,5

8 L 252 205 387 305 164 330

12 L 252 205 389 330 197 355

Depósito A B C D E

4 L 155 181 290,5 172 135

6 L 250 276 385,5 172 135

5 Litros 8 Litros 12 Litros Caudal

90.314.1 90.316.1  90.317.5 1 cm³/ciclo

90.314.2 90.316.2 90.317.6 1,5 cm³/ciclo

90.314.3 90.316.3 90.317.7 2 cm³ / ciclo

90.314.4 90.316.4 90.317.8 regulable

4 Litros 6 Litros Caudal

90.315.1  90.317.1 1 cm³/ciclo

90.315.2 90.317.2 1,5 cm³/ciclo

90.315.3 90.317.3 2 cm³ / ciclo

90.315.4 90.317.4 regulable

PAO con tanque de metal

Dimensión total (mm)

Dimensión total (mm)

PAO con tanque de plástico

tanque 

de metal

tanque 

de plástico

Las bombas neumáticas PAO están destinadas a la alimentación de sistemas 

de lubricación, que funcionan con aceite y en los cuales hay distribuidores 

progresivos instalados.  

La bomba está aplicada en la parte inferior del  tanque y su pistón se acciona, 

para la fase de bombeo, a partir de la llegada de aire comprimido. El retor-

no del pistón a su posición original, por medio del resorte, se produce solo 

eliminando el aire que ha servido para posicionarlo. Además, disponen de 

señales de nivel mínimo y tapón con filtro de carga. 
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Dimensiones totales (PAO) PAO
REV01082018

M
ÁX. 10 B

AR

M
ÁX. 10 B

AR

1/
4”
 G
as

1/4” Gas

1/4" GAS 1/4" GAS

PAO 5-8-12 Litros (metal)

PAO 4-6 Litros (plástico)
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PÁG.

Códigos de pedidoPÁG.
REV01082018

tanque 

de metal

tanque 

de plástico

5 kg 10 kg Caudal

90.311.3 90.311.6 1 cm³/ciclo

90.311.4 90.311.7 1,5 cm³/ciclo

90.311.5 90.311.8 2 cm³ / ciclo

90.311.2 90.311.9 regulable

2,5 kg Caudal

90.304.1 1 cm³/ciclo

90.304.2 1,5 cm³/ciclo

90.304.3 2 cm³ / ciclo

90.304.4 regulable

PAG con tanque de metal

PAG con tanque de plástico

Las bombas neumáticas PAG están destinadas a la alimentación de sistemas 

de lubricación, que funcionan con grasa y en los cuales hay distribuidores 

progresivos instalados.  

La bomba está aplicada en la parte inferior del  tanque y su pistón se acciona, 

para la fase de bombeo, a partir de la llegada de aire comprimido. El retor-

no del pistón a su posición original, por medio del resorte, se produce solo 

eliminando el aire que ha servido para posicionarlo. Además, disponen de 

señales de nivel mínimo y engrasador de llenado.
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Dimensiones totales (PAG) PÁG.
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1/4” Gas



9
I.L.C. srl - Via Garibaldi, 149 - 20155 Gorla Minore - Italia 

Teléfono +39 0331 601697 - Fax +39 0331 602001 - www.ilclube.com - info@ilclube.it

Dimensiones totales (PAG)PÁG.
REV01082018

1
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” 
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1/4” Gas1/4” Gas

1/4” Gas

PAG 10 kg (metal)

PAG 5 kg (metal)
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