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PEG-250N Anwendungen und Funktionsweise

Beschreibung

Die PEG-250N eignet sich vortrefflich fir die Schmierung sdmtlicher industrieller Maschinentypen. Zusammen mit den

Progressivverteilern DPL, DPX und DMX kénnen mit einer einzigen Pumpe mehr als 300 Punkte geschmiert werden.

Technische Daten

Anzahl der Ausgdnge von 1 bis 15

Forderleistung pro Zyklus mit festem Pumpenelement 0.16 cc / Umdrehung

Forderleistung pro Zyklus mit einstellbarem Pumpenelement von 0,01 bis 0,16 cc / Umdrehung

Geeignete Schmiermittel Fett bis zu einer max. Konsistenz von NLGI 2
Maximaler Betriebsdruck 350 bar (5082 PSI)

Fassungsvermogen Behalter 25 kg

Temperatur von -40 °C bis +80 °C

Druckanschluss 1/4"G

Elektrische Standanzeige mit Schwimmerschalter (Ol) 1.5A 250V AC-200V DC 50 W ohmsche Belastung
Elektrische Standanzeige mit kapazitivem Sensor 10-30 V DC <200 mA max

Funktionsweise

Die PEG-Pumpen sind fir Aussetz- oder Dauerbetrieb

ausgelegt. Anhand einer externen SPS konnen Schmierzyklen in
Q Abhangigkeit der Anwendungen programmiert werden.

— Ein Getriebemotor steuert eine interne Nocke, die bis zu 15

l"l‘@l BaA - Pumpelemente aktiviert.
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Hochdruckventil, dasin der Lageist, die Pumpe und die Elemente

vor méglichen Uberdriicken zu schiitzen.

Es besteht die Moglichkeit, die Durchsitze eines zweiten und
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— dritten Pumpenelementes zu einem einzigen Ausgang zu
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fordern, um einen hoheren Durchsatz zu erzielen.

I_&\\\\\}»

.

Installation

Die Pumpen sind mit dem im Pumpenkorper integrierten
Halterungsbugel vertikal zu montieren.

I.L.C. srl - Via Garibaldi, 149 - 20155 Gorla Minore - Italy
Telefon +39 0331 601697 - Fax +39 0331 602001 - www.ilclube.com - info@ilclube.it




Behalter

Behalter

PEG-250N

REV0704202

[=
<@

-

I.L.C. srl - Via Garibaldi, 149 - 20155 Gorla Minore - Italy

Telefon +39 0331 601697 - Fax +39 0331 602001 - www.ilclube.com - info@ilclube.it

Der Behélter aus Metall hat ein Fassungsvermogen von
25 kg. Er kann auf Anfrage mit der Mindeststandkontrolle

ausgestattet werden.

Die Pumpen kénnen mit einem empfohlenen Hochstdruck
von 350 bar und mit einer max. Forderleistung von 0.16 cc/
Umdrehung betrieben werden. Das Hochdruckventil wird
auf 250 bar eingestellt.

Die interne Welle ist im Behélter der Pumpe mit einem
Spachtel vereint, damit selbst bei Vorhandensein von
Fett mit einer Konsistenz von NLGI2 und bei einer
Umgebungstemperatur von 40 °C eine fortlaufende
Ansaugung der Pumpenelemente sichergestellt ist.
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PEG-250N

Eigenschaften des Elektromotors

Motor flir Pumpe PEG250N

Die Elektropumpen haben eine Standardkonfigura-
tion, bei der ein Drehstrommotor vorgesehen ist.
Auf Wunsch kénnen einphasige Motoren 115V AC,
230 V AC 50/60 Hz oder Motoren mit besonderen
Spannungen geliefert werden.

Bei Bestellungen von Motoren mit anderen Span-
nungen ist der Spannungswert im entsprechenden
Code hinzuzufliigen, zum Beispiel 90.930.0 wird
90.930.0.230.

Dreiphasig _ Allgemeine Eigenschaften

Versorgungsspannung

Frequenz Stromaufnahme
220-240/380-420 50 Hz 1.05-1.22/0.63-0.71A
254-280/440-480 60 Hz 1.05-1.22/0.63-0.71 A

w2 v v2 A (@,@2/@) \K
DELTA-VERBINDUNG FOUR STERN-VERBINDUNG FUR:
ui vi H1 220-240 V 50 Hz ui (P vi (P 2 (P 380-420 V 50 Hz

‘ ‘ ‘ 254-280 V 60 Hz ‘ ‘ ‘ 440-480 V 80 Hz

Der Drehstrommotor ist mit einem Sternverbinder ausgestattet

Leistung 0.18 kw
Schutzklasse IP55

Betrieb Dauerbetrieb S1
Isolierung Klasse F
Bauform B14

W T Frequenz Stromaufnahme
115V AC 50/60 Hz 1.49 A
230V AC 50/60 Hz 276 A

VENTILATEUR VENTILATEUR

X 7N
e, Ca)
ARBRE/SHAFT ARBRE/SHAFT
7N X
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PEG-250N Eigenschaften des Elektromotors
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Elektromotor 24 V DC

An den Elektropumpen Serie PEG250N kann ein Motor zu 24 V
DC oder 12 V DCinstalliert werden.

Eigenschaften 24V DC

Leistung 160 W
Stromaufnahme 8,3A

Betrieb Dauerbetrieb S1
Isolierung Klasse F
Schutzklasse IP54
Umdrehungen/Minute 1500

Hydraulikmotor

Die Elektropumpen der Serie PEG-250N kénnen mit einem Hy-

draulikmotor ausgeristet werden.

Eigenschaften

MAX Eingangsdruck 250 bar
MIN Eingangsdruck 10 bar
MAX kontinuierlicher Gegendruck 6 bar

MAX Spitzendruck im Eingang 300 bar

Drehzahl von 700 bis 5000 U/min
Forderleistung pro Umdrehung 6,5 cC
Mindestforderleistung 4,5 |/min

Maximale Forderleistung 32,5 /min
Hubvolumen 6,50 cc/Umdrehung
E;?hmoment (theoretisch) bei 100 8.79 Nm

Leistung 0,92 kW

- ™ y 90°-Anschlisse aus Aluminium zu 3/8". Nr. 2 Anschliisse je Pu-
i.\ : £ \ ' ; mpe bestellen. Die Anschlisse sind komplett mit Schrauben
u ‘ / @ ‘ M6x20 und O-Ring.
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PEG-250N Elektropumpe PEG-250N
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PEG-250Nist eine Elektropumpe fur Fett, die mit einem 25 kg-Metallbehalter

ausgestattet ist.

Die Standardversion wird mit einem einzelnen Ausgang geliefert. Weitere

Pumpenelemente sind getrennt anzufordern.

Die Standardpumpe ist mit einem Drehstrommotor ausgestattet.

mit elektrischer Standanzeige

Artikelnum- Reduzier-  Zyklen /1’ Zyklen /1" Forderleis-
mer verhaltnis 50 Hz 60 Hz tung
Nummer einstellbar
90.930.0 1-30 46 55 nein
90.930.1 1-50 28 33 nein
90.930.2 1-80 17 20 nein
90.930.3 1-30 46 55 ja
90.930.4 1-80 17 20 ja

ohne elektrische Standanzeige

Artikelnum- Reduzier- Zyklen /1’ Zyklen /1’ Forderleis-
mer verhaltnis 50 Hz 60 Hz tung
Nummer einstellbar
90.930.0.SL 1-30 46 55 nein
90.930.1.SL 1-50 28 33 nein
90.930.2.5L 1-80 17 20 nein
90.930.3.5L 1-30 46 55 ja
90.930.4.5L 1-80 17 20 ja

mit elektrischer Mindest- und Hochststandanzeige

Artikelnum- Reduzier-  Zyklen /1 Zyklen /1" Forderleis-
mer verhaltnis 50 Hz 60 Hz tung
Nummer einstellbar
90.930.0.HL 1-30 46 55 nein
90.930.1.HL 1-50 28 33 nein
90.930.2.HL 1-80 17 20 nein
90.930.3.HL 1-30 46 55 ja
90.930.4.HL 1-80 17 20 ja

*Etwaige Kostendnderungen infolge der Verwendung anderer als der

Standardmotoren sind direkt bei ILC anzufragen.
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Abmessungen (PEG-250N) PEG-250N

REV07042021
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PEG-250N Elektropumpe PEG-250N 24V DC und M
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PEG-250N 24V DC Motor 24V DC

PEG-250N 24V ist eine Elektropumpe fir Fett, die mit einem 25
kg-Metallbehalter und 24 V DC Hydraulikmotor ausgestattet ist.

Die Standardversion wird mit einem einzelnen Ausgang

geliefert. Weitere Pumpenelemente sind getrenntanzufordern.

Artikelnummer Reduzier- Elektrische Standanzeige
Nummer verhaltnis
90.930.0.24 1-50 Min.
90.930.0.24.5L 1-50 kein
90.930.0.24.HL 1-50 min. und max.

PEG-250N-MI Hydraulikmotor

PEG-250N-Ml ist eine Elektropumpe fir Fett, die mit einem 25
kg-Metallbehalter und Hydraulikmotor ausgestattet ist.

Die Standardversion wird mit einem einzelnen Ausgang gelie-

fert. Weitere Pumpenelemente sind getrennt anzufordern.

Bestellnummer Reduzierverhaltnis Pumpelement
90.931.1 1-50 fest
90.931.2 1-50 einstellbar
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PEG-250N Abmessungen (PEG- 250N 24V)

REV07042021
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Abmessungen (PEG-250N-MI) PEG-250N
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Zubehor Pumpenelement mit fester Férderleistung
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Fettladefilter 07.270.0

Um in der Ladephase des Tanks die Einfiihrung
von Unreinheiten zu vermeiden, empfehlen wir die
Anbringung von Ladefiltern, die direkt im Pumpenkdrper
positioniert werden konnen. Dazu ist der Schmiernippel
abzuschrauben.

Pumpenelement mit fester Forderleistung 90.900.0

Alle Elektropumpen konnen auch spater mit einem
2. und 3. Pumpenelement ausgeristet werden, das
weitere Hauptlinien versorgen oder das abgegebene
Schmiermittel in dieselbe Rohrleitung leiten kann.

Aus praktischen Grinden wurde der druckseitige
Anschluss mit einem auf 360° ausrichtbaren Gelenk
realisiert, auf dessen Seite sich ein einstellbares
Sicherheitsventil befindet, sodass die verschiedenen
Elemente vor etwaigen Uberdriicken geschiitzt werden.
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Pumpenelement mit variabler Forderleistung Zubehor
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Pumpenelement mit variabler Forderleistung 90.900.7

Das Pumpenelement ist mit zwei zusatzlichen Ausgangen
1/4" G ausgeristet, die fir die Montage der Zubehorteile
genutzt werden kénnen.

Die Artikelnummer fir das Pumpenelement mit
Sicherheitsventil ist (90.900.3). Die Artikelnummer flr
das Pumpenelement ohne Sicherheitsventilist (90.900.4).
Zum Hinzuflgen eines externen Sicherheitsventils kann
die Artikelnummer (068.075011) bestellt werden.

Um die Nennfdérderleistung der Pumpe zu verandern, ist
die Gegenmutter (C) zu lockern und die Stellschraube (B)
im Uhrzeigersinn bzw. gegen den Uhrzeigersinn zur Ver-

ringerung bzw. Erhéhung der Schmiermittelabgabe zu
90.900.7 drehen.

Nach der Einstellung des gewinschten Werts ist es ex-
trem wichtig, die Gegenmutter (C) wieder zu blockieren.

A Forderleistung/Zy- Prozent
klus
23,6 0,16 cc 100 %
22,5 0,12 cc 75 %
90.900.4 21 0,08 50 %
19,5 0,04 25 %
18,5 0,01 6 %
17,5 0,00 0%

Wichtig! A" darf nicht héher als 23.6 mm sein

/4" Gas |

068.075011

66

! 112.5
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