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Tensión de alimentación de 10 a 30 V CC (Ripple incluido)

Ripple =<10%

Corriente de carga =>300 mA

Consumo =< 12 mA

Caída de tensión =< 2.8 V DC con la carga máx.

Protección eléctrica inversión de polaridad y cortocircuito

Frecuencia de activación 25 Hz

Contacto "NO"

Temperatura de -25° C a + 70° C

Grado de protección IP 67 (Nema 1,3,4,6,13)

Cable 2 m, 3x0.25 mm ² , PVC gris antiaceite

Aprobaciones UL / CSA (bajo pedido)

Marcado CE SÍ

Número de salidas De 1 a 3

Caudal por ciclo con elemento de bombeo fijo 0,16 cc

Caudal por ciclo con elemento de bombeo regulable 0,01 - 0,16 cc

Lubricantes idóneos
Grasas hasta una consistencia máx. NLGI 2
Aceites minerales 50-1500 cSt

Presión de funcionamiento máxima 350 bares

Capacidad del tanque 2 kg, 4 kg u 8 kg

Temperatura de -40°C a +80°C

Racor de impulsión 1 / 4" G

Nivel eléctrico con interruptor de flotador (aceite) 1,5 A 250 V CA – 200 V CC 50 W carga resistiva

Aplicaciones y descripción

Las PEG/PEO 520/540/580 son ideales para la lubricación automática de cualquier tipo de máquina industrial.  Junto 

con los distribuidores progresivos DPL, DPX y DMX, se pueden lubricar más de 300 puntos con una sola bomba.

Descripción

Niveles eléctricos con sensor capacitivo (para grasa)

Datos técnicos
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Las bombas PEG-PEO han sido diseñadas para un 

funcionamiento intermitente o continuo. Mediante un 

PLC externo se pueden programar ciclos de lubricación 

en función de las aplicaciones.

Un motorreductor acciona una leva interna que hace 

funcionar hasta 3 elementos de bombeo montados en el 

exterior.

Cada elemento de bombeo está equipado con una válvula 

de máxima presión regulable capaz de proteger la bomba 

y sus accesorios de cualquier exceso de presión.

Es posible dirigir los caudales de un segundo y un tercer 

elemento de bombeo hacia una única salida para tener un 

mayor caudal.

Instalación

Las bombas deben montarse en posición vertical con 

el estribo de fijación integrado en el cuerpo de la 

bomba.

Funcionamiento

Datos técnicos
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El tanque es de material plástico transparente. 
Tiene una capacidad de 2 KG, 4 KG u 8 KG y puede 
equiparse, bajo pedido, con el control del nivel 
mínimo.

Las bombas pueden funcionar con una presión 
máxima recomendada de 350 bares, con un 
caudal máximo de 0,16 cc/minuto por salida. La 
configuración estándar es de 250 bares.

El eje interno está acoplado en el tanque de la 
bomba a un ventilador especial que garantiza la 
aspiración continua de los elementos de bombeo, 
incluso con grasas de una consistencia de NLGI 2 
y con temperatura ambiente de -40°C.

Tanque

Tanque
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Tensión de alimentación Frecuencia Consumo

115 V CA 50/60 Hz 2.2 A

230 V CA 50/60 Hz 0.9 A

Potencia 90 W

Grado de protec-
ción

IP55

Servicio Continuo S1

Aislamiento Clase F

Forma constructiva B14

Dimensión Mec56

Tensión de alimentación Frecuencia Consumo

220-240/380-420 50 Hz 0.64–0.74/0.37-0.46 A

254-280/440-480 60 Hz 0.64–0.74/0.37-0.46 A

El motor trifásico se suministra con conector eléctrico de estrella

Características del motor eléctrico

Características generales

Las electrobombas serie PEG tienen 
una configuración estándar que pre-
vé un motor trifásico. Es posible su-
ministrar motores monofásicos 115 V 
CA, 230 V CA 50/60 Hz o con tensio-
nes especiales. 

Monofásico

Trifásico

CONEXIÓN DELTA

VENTILADOR VENTILADOR

EJE EJE

CONEXIÓN DELTA PARA: CONEXIÓN ESTRELLA PARA:

CONEXIÓN ESTRELLA
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Código
de pedido

R e l a c i ó n 
de reduc-

ción

Ciclos /1’ 
50 Hz

Ciclos /1’ 
60 Hz

Caudal
regulable

41.2.380VF30CG 1-30 46 55 no

41.2.380VF50CG 1-50 28 33 no

41.2.380VF80CG 1-80 17 20 no

41.2.380VR30CG 1-30 46 55 sí

41.2.380VR80CG 1-80 17 33 sí

Código
de pedido

R e l a c i ó n 
de reduc-

ción

Ciclos /1’ 
50 Hz

Ciclos /1’ 
60 Hz

Caudal
regulable

41.2.380VF300G 1-30 46 55 no

41.2.380VF500G 1-50 28 33 no

41.2.380VF800G 1-80 17 20 no

41.2.380VR300G 1-30 46 55 sí

41.2.380VR800G 1-80 17 33 sí

PEG-520 es una electrobomba para grasa equipada con tan-
que transparente de 2 Kg.

La versión estándar se entrega con una salida, los otros ele-
mentos de bombeo se tienen que pedir por separado.

Para pedidos con motores monofásicos 115 V CA o con otras 
tensiones, sustituya el valor de la tensión en el código corre-
spondiente, por ejemplo 41.2.380VR80CG (trifásico) pasa a 
41.2.115VR80CG (monofásico 115 V CA)*.

*Las posibles variaciones de coste debidas al uso de motores 
diferentes del estándar, deben pedirse directamente a ILC.

con nivel eléctrico

sin nivel eléctrico

PEG-520

Electrobomba PEG-520
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Dimensiones totales (PEG-520)

162 (fijo)
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Código
de pedido

Relación de 
reducción

Ciclos /1’ 
50 Hz

Ciclos /1’ 
60 Hz

Caudal
regulable

41.4.380VF30CG 1-30 46 55 no

41.4.380VF50CG 1-50 28 33 no

41.4.380VF80CG 1-80 17 20 no

41.4.380VR30CG 1-30 46 55 sí

41.4 .380VR80CG 1-80 17 33 sí

Código
de pedido

Relación de 
reducción

Ciclos /1’ 
50 Hz

Ciclos /1’ 
60 Hz

Caudal
regulable

41.4.380VF300G 1-30 46 55 no

41.4.380VF500G 1-50 28 33 no

41.4.380VF800G 1-80 17 20 no

41.4.380VR300G 1-30 46 55 sí

41.4.380VR800G 1-80 17 33 sí

PEG-520 es una electrobomba para grasa equipada con tan-
que transparente de 2 Kg.

La versión estándar se entrega con una salida, los otros ele-
mentos de bombeo se tienen que pedir por separado.

Para pedidos con motores monofásicos 115 V CA o con otras 
tensiones, sustituya el valor de la tensión en el código corre-
spondiente, por ejemplo 41.2.380VR80CG (trifásico) pasa a 
41.2.115VR80CG (monofásico 115 V CA)*.

con nivel eléctrico

sin nivel eléctrico

Electrobomba PEG-540

*Las posibles variaciones de coste debidas al uso de motores 
diferentes del estándar, deben pedirse directamente a ILC.
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Dimensiones totales (PEG-540)

162 (fijo)
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Código
de pedido

Relación de 
reducción

Ciclos /1’ 
50 Hz

Ciclos /1’ 
60 Hz

Caudal
regulable

41.8.380VF30CG 1-30 46 55 no

41.8.380VF50CG 1-50 28 33 no

41.8.380VF80CG 1-80 17 20 no

41.8.380VR30CG 1-30 46 55 sí

41.8.380VR80CG 1-80 17 33 sí

Código
de pedido

Relación de 
reducción

Ciclos /1’ 
50 Hz

Ciclos /1’ 
60 Hz

Caudal
regulable

41.8.380VF300G 1-30 46 55 no

41.8.380VF500G 1-50 28 33 no

41.8.380VF800G 1-80 17 20 no

41.8.380VR300G 1-30 46 55 sí

41.8.380VR800G 1-80 17 33 sí

*Las posibles variaciones de coste debidas al uso de motores 
diferentes del estándar, deben pedirse directamente a ILC.

con nivel eléctrico

sin nivel eléctrico

PEG-580 es una electrobomba para grasa equipada con tan-
que transparente de 8 Kg.

La versión estándar se entrega con una salida, los otros ele-
mentos de bombeo se tienen que pedir por separado.

Para pedidos con motores monofásicos 115 V CA o con otras 
tensiones, sustituya el valor de la tensión en el código corre-
spondiente, por ejemplo 41.8.380VR80CG (trifásico) pasa a 
41.8.115VR80CG (monofásico 115 V CA)*.
 

Electrobomba PEG-580



12

PEG

I.L.C. srl - Via Garibaldi, 149 - 20155 Gorla Minore - Italia 
Teléfono +39 0331 601697 - Fax +39 0331 602001 - www.ilclube.com - info@ilclube.it

Dimensiones totales (PEG-580)

162 (fijo)
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PEO-520
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Código
de pedido

R e l a c i ó n 
de reduc-

ción

Ciclos /1’ 
50 Hz

Ciclos /1’ 
60 Hz

Caudal
regulable

41.2.380VF30LO 1-30 46 55 no

41.2.380VF50LO 1-50 28 33 no

41.2.380VF80LO 1-80 17 20 no

41.2.380VR30LO 1-30 46 55 sí

41.2.380VR80LO 1-80 17 33 sí

Código
de pedido

R e l a c i ó n 
de reduc-

ción

Ciclos /1’ 
50 Hz

Ciclos /1’ 
60 Hz

Caudal
regulable

41.2.380VF300O 1-30 46 55 no

41.2.380VF500O 1-50 28 33 no

41.2.380VF800O 1-80 17 20 no

41.2.380VR300O 1-30 46 55 sí

41.2.380VR800O 1-80 17 33 sí

*Las posibles variaciones de coste debidas al uso de motores 
diferentes del estándar, deben pedirse directamente a ILC.

POG-520 es una electrobomba para aceite equipada con tan-
que transparente de 2 Kg.

La versión estándar se entrega con una salida, los otros ele-
mentos de bombeo se tienen que pedir por separado.

Para pedidos con motores monofásicos 115 V CA o con otras 
tensiones, sustituya el valor de la tensión en el código corre-
spondiente, por ejemplo 41.2.380VR80CO (trifásico) pasa a 
41.2.115VR80CO (monofásico 115 V CA)*.

con nivel eléctrico

Sin nivel eléctrico

Electrobomba PEO-520
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162 (fijo)
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PEO

PEO-540
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Código
de pedido

R e l a c i ó n 
de reduc-

ción

Ciclos /1’ 
50 Hz

Ciclos /1’ 
60 Hz

Caudal
regulable

41.4.380VF30LO 1-30 46 55 no

41.4.380VF50LO 1-50 28 33 no

41.4.380VF80LO 1-80 17 20 no

41.4.380VR30LO 1-30 46 55 sí

41.4 .380VR80LO 1-80 17 33 sí

Código
de pedido

R e l a c i ó n 
de reduc-

ción

Ciclos /1’ 
50 Hz

Ciclos /1’ 
60 Hz

Caudal
regulable

41.4.380VF300O 1-30 46 55 no

41.4.380VF500O 1-50 28 33 no

41.4.380VF800O 1-80 17 20 no

41.4.380VR300O 1-30 46 55 sí

41.4.380VR800O 1-80 17 33 sí

Electrobomba PEO-540

*Las posibles variaciones de coste debidas al uso de motores 
diferentes del estándar, deben pedirse directamente a ILC.

PEO-540 es una electrobomba para aceite equipada con tan-
que transparente de 4 Kg.

La versión estándar se entrega con una salida, los otros ele-
mentos de bombeo se tienen que pedir por separado.

Para pedidos con motores monofásicos 115 V CA o con otras 
tensiones, sustituya el valor de la tensión en el código corre-
spondiente, por ejemplo 41.4.380VR80CO (trifásico) pasa a 
41.4.115VR80CO (monofásico 115 V CA)*.

con nivel eléctrico

Sin nivel eléctrico

Electrobomba PEO-540

*Las posibles variaciones de coste debidas al uso de motores 
diferentes del estándar, deben pedirse directamente a ILC.

PEO-540 es una electrobomba para aceite equipada con tan-
que transparente de 4 Kg.

La versión estándar se entrega con una salida, los otros ele-
mentos de bombeo se tienen que pedir por separado.

Para pedidos con motores monofásicos 115 V CA o con otras 
tensiones, sustituya el valor de la tensión en el código corre-
spondiente, por ejemplo 41.4.380VR80CO (trifásico) pasa a 
41.4.115VR80CO (monofásico 115 V CA)*.

con nivel eléctrico

Sin nivel eléctrico
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PEODimensions (PEO-540)
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162 (fijo)
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PEO

PEO-580
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Código
de pedido

R e l a c i ó n 
de reduc-

ción

Ciclos /1’ 
50 Hz

Ciclos /1’ 
60 Hz

Caudal
regulable

41.8.380VF30LO 1-30 46 55 no

41.8.380VF50LO 1-50 28 33 no

41.8.380VF80LO 1-80 17 20 no

41.8.380VR30LO 1-30 46 55 sí

41.8.380VR80LO 1-80 17 33 sí

Código
de pedido

R e l a c i ó n 
de reduc-

ción

Ciclos /1’ 
50 Hz

Ciclos /1’ 
60 Hz

Caudal
regulable

41.8.380VF300O 1-30 46 55 no

41.8.380VF500O 1-50 28 33 no

41.8.380VF800O 1-80 17 20 no

41.8.380VR300O 1-30 46 55 sí

41.8.380VR800O 1-80 17 33 sí

*Las posibles variaciones de coste debidas al uso de motores 
diferentes del estándar, deben pedirse directamente a ILC.

PEO-580 es una electrobomba para aceite equipada con tan-
que transparente de 8 Kg.

La versión estándar se entrega con una salida, los otros ele-
mentos de bombeo se tienen que pedir por separado.

Para pedidos con motores monofásicos 115 V CA o con otras 
tensiones, sustituya el valor de la tensión en el código corre-
spondiente, por ejemplo 41.8.380VR80CO (trifásico) pasa a 
41.8.115VR80CO (monofásico 115 V CA)*.

con nivel eléctrico

Sin nivel eléctrico

Electrobomba PEO-580
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PEODimensions (PEO-580)
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162 (fijo)
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Elemento Código

Filtro completo 07.270.0

Cartucho del filtro A93.086020

Engrasador 1/8" A70.078422

Filtros de carga de grasa

Para evitar que entren impurezas durante la fase de 

carga del tanque, sugerimos aplicar filtros de carga, que 

pueden colocarse directamente en el cuerpo de la bomba 

desenroscando el engrasador de tipo aguja.

Elemento Código

Grupo completo 90.900.0

Solo elemento de bombeo A70.093245

Válvula de seguridad A68.075011

Elemento de bombeo con caudal fijoAccesorios

90.900.0Elemento de bombeo con caudal fijo

Todas las electrobombas de la serie Peg se pueden 
equipar, incluso, seguidamente, con un 2° y 3° 
dispositivo de bombeo capaz de alimentar otras 
líneas principales o canalizar en la misma tubería el 
lubricante distribuido. 

Para que sea más fácil su uso final, la conexión de 
impulsión se ha realizado con una articulación 
orientable a 360° en cuyo lado se introduce una 
válvula de seguridad regulable para proteger los 
diversos elementos contra posibles excesos de 
presión.
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40.BMI.02

40.BMI.01Bloque de alimentación

Elemento de bombeo con caudal fijo Accesorios

Elemento Código

Grupo completo 40.BMI.01

Engrasador 1/4" 39.000.3

Manómetro 0-400 Bares 46.600.0

Manómetro - Válvula de seguridad - Engrasador

El bloque se monta en la impulsión para controlar la 

presión de funcionamiento del sistema y para llenar 

el sistema con una bomba neumática. La válvula de 

seguridad protege de excesos de presión.

Elemento Código

Grupo completo 40.BMI.02

Engrasador 1/4" 39.000.3

Manómetro 0-400 Bares 46.600.0

Válvula máx. presión A68.075011

Manómetro - Engrasador

El bloque se monta en la impulsión para controlar la 

presión de funcionamiento del sistema y para llenar el 

sistema con una bomba neumática.
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Tensión 230 V CA - 250 CC

Potencia 40 W

Consumo 1 A

Datos técnicos

40.BMI.03Bloque de alimentación

Elemento Código

Grupo completo 40.BMI.03

Engrasador 1/4" 39.000.3

Manómetro 0-400 Bares 46.600.0

Válvula máx. presión A68.075011

Sensor de sobrepresión 250 bares 09.713.7

Manómetro - Sensor electromecánico  - Engrasador

El bloque se monta en la impulsión para controlar, por 

medio del manómetro, la presión de funcionamiento 

de la instalación y para llenar el sistema a través de un 

engrasador con una bomba manual o neumática.

Además, la válvula de seguridad protege el sistema de 

posibles excesos de presión y el sensor electromagnético 

interviene en caso de haber presión alta en la línea 

principal.

Elemento de bombeo con caudal fijoAccesorios

esquema eléctrico
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Ficha técnica del sensor

Tensión 6 - 30 V CC

Corriente de salida Máx. 200 mA

Corriente < 12 mA

Temperatura -25° C + 70° C

Protección IP67

Cuerpo del sensor Acero inoxidable

40.BMI.04Bloque de alimentación

Elemento Código

Grupo completo 40.BMI.04

Engrasador 1/4" 39.000.3

Manómetro 0-400 Bares 46.600.0

Sensor inductivo 

de sobrepresión (250 bares)
09.712.7

Válvula máx. presión A68.075011

Manómetro - sensor inductivo  - engrasador

El bloque se monta en la impulsión para controlar, por 

medio del manómetro, la presión de funcionamiento 

de la instalación y para llenar el sistema a través de un 

engrasador con una bomba manual o neumática.

Además, la válvula de seguridad protege el sistema 

de posibles excesos de presión y el sensor inductivo 

interviene en caso de haber presión alta en la línea 

principal.

Elemento de bombeo con caudal fijo Accesorios
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068.075011

90.900.4

90.900.3
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Elemento de bombeo con caudal variable

Elemento Código

Grupo completo 90.900.3

Solo elemento de bombeo 90.900.4

Válvula de seguridad A68.075011

¡Importante! 'A' no debe ser superior a 23,6 mm

A Caudal/ciclo Porcentaje

23,6 0,16 cc 100%

22,5 0,12 cc 75%

21 0,08 50%

19,5 0,04 25%

18,5 0,01 6%

17,5 0,00 0%

Para conseguir una variación del caudal nominal de 
la bomba hay que aflojar la contratuerca (C) y girar el 
tornillo de ajuste (B) en el sentido de las agujas del 
reloj para reducir, o en sentido contrario a las agujas 
del reloj para aumentar, la cantidad de lubricante. 

Una vez establecido el valor deseado es sumamente 
importante bloquear de nuevo la contratuerca (C).

El elemento de bombeo dispone de una salida de 1/4”G.

el código para el elemento de bombero equipado 
con válvula de seguridad es (90.900.3).

El código para el elemento de bombero sin válvula 
de seguridad es (90.900.4).

Para añadir una válvula de seguridad externa, pida el 
código (068.075011).

90.900.3Elemento de bombeo con caudal variable

Accesorios
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A70.093523

A70.093525

1 A 230 V AC – 250 V DC 40 W

1 BK

2 BN

4 GY
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esquema eléctrico

Elemento Código

Grupo completo A70.093523

Manómetro 46.600.6

Elemento Código

Grupo completo A70.093525

Manómetro 46.600.6

Sensor de sobrepresión (250 bares) 09.713.7

Manómetro - sensor electromecánico

El bloque se monta en la impulsión para controlar, por medio 

del manómetro, la presión de funcionamiento de la instalación 

y, además, está equipado con un sensor electromagnético para 

controlar la presión en la línea principal, en caso de que esta suba 

mucho.

Articulación de tres vías con manómetro 

Articulación de dos vías con manómetro 

Manómetro 

El bloque se monta en la impulsión para controlar, por medio del 

manómetro, la presión de funcionamiento de la instalación.

Elemento de bombeo con caudal variable Accesorios
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A70.093524

1 BN

2 WH

3 BU

PNP NC

+

-
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esquema eléctrico

Ficha técnica del sensor

Articulación de tres vías con manómetro

Tensión 6 - 30 V CC

Corriente de salida Máx. 200 mA

Corriente < 12 mA

Temperatura -25° C + 70° C

Protección IP67

Cuerpo del sensor Acero inoxidable

Elemento Código

Grupo completo A70.093524

Manómetro 0-400 Bares 46.600.0

Sensor inductivo 09.712.7

Manómetro - sensor inductivo

El bloque se monta en la impulsión para controlar, por 

medio del manómetro, la presión de funcionamiento de 

la instalación y, además, está equipado con un sensor 

inductivo para controlar la presión en la línea principal, 

en caso de que esta suba mucho

Elemento de bombeo con caudal variableAccesorios
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A70.093544

A70.093543

1 A 230 V AC – 250 V DC 40 W

1 BK

2 BN

4 GY

1 BN

2 WH

3 BU

PNP NC

+

-
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Elemento Código

Grupo completo A70093543

Sensor inductivo 09.712.7

Articulación 1/4" Gas de 2 vías 

con sensor de exceso de presión inductivo 250 bares

La articulación dispone de un sensor inductivo para 

controlar presiones altas en la línea principal.

Articulación 1/4" Gas de 2 vías

Articulación 1/4" Gas de 2 vías

Elemento Código

Grupo completo A70.093544

Sensor electromecánico 09.713.7

Articulación 1/4" Gas de 2 vías 

con sensor de exceso de presión electromecánico

La articulación dispone de un sensor electromecánico 

para controlar posibles excesos de presión en la línea 

principal.

Elemento de bombeo con caudal variable Accesorios

esquema eléctrico

esquema eléctrico
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