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ZWEILINIEN Anlage

Anlagen mit zwei Linien

Die Zweiliniensysteme werden auch bei Maschinen mit groflen Abmessungen verwendet und konnen an Stellen
schmieren, zwischen denen ein betrachtlicher Abstand besteht.

Struktur der Anlage

Diese Systeme benutzen zwei Linien, die abwechselnd aktiviert werden, und an denen die Dosierventile platziert
werden. Eine Pumpe, die Driicke bis zu 400 bar Giberwinden kann, versorgt die beiden Linien, eine steht unter
Druck, die andere ist mit dem Tank am Entleeren (durch ein Umkehrventil). In einigen Fallen kann ein Druckwachter
am Linienende montiert werden. Die Steuereinheit wird gewdhnlich in der Ndhe der Pumpe montiert.

Betriebsweise der Anlage

Der Betrieb besteht aus einem abwechselnden Doppelzyklus. Im ersten Zyklus wird das Schmiermittel in die
Hauptlinie (A) gepumpt, indem die Steuerkolben und dann die Dosierkolben in eine Richtung bewegt werden. Das
gesamte Schmiermittel unter dem ersten Dosierkolben wird zur Schmierstelle geleitet und Fiillt gleichzeitig die
obere Kammer des Dosierkolbens.

Wenn der am Druckwachter oder an der hydraulischen Umkehrvorrichtung eingestellte Druckwert erreicht ist,

entleert die Pumpe die Hauptlinie (A) in Richtung Tank und pumpt auf der Hauptlinie (B) Weiter. Die Steuer- und
Dosierkolben bewegen sich in der entgegengesetzten Richtung, und das geht so weiter.

(D) Pumpe

@ Steuereinheit

(® Umkehrventil

(@ Verteiler

Druckwachter am Linienende

®
@ Primarlinie
(5

Nebenlinie
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ZZWEILINIEN Druckwachter am Linienende

Druckwachter am Linienende 5N.PFL.C /5N.PFL.G

Der Druckwachter am Linienende wird erst am Ende der
Hauptlinie zur Kontrolle des einwandfreien Betriebs
der Hauptlinie installiert.

Er ermdglicht die Ubermittlung einer Anzeige, wenn die
Schmierung abgeschlossen ist.

Technische Daten

Korper Stahl
Arbeitsbereich 40-400bar+2 %
Dichtungen NBR + Teflon
IP-65 mit Verbinder gemaf(3
Schutzklasse Normen UNI EN 175301-803
(DIN43650)

Max. Flissigkeitstempera- 100°C
tur
5A/14VDC/125VAC /250 VAC 4

Elektrische Eigenschaften A/30VDC
Feste Hysterese ~10 % Des eingestellten Werts

Bestellnummern Max. Sicherheitsdruck 90 bar

In Gehduse 5N.PFL.C Lebensdauer 108 Einsatze
Ohne Gehause 5N.PFL.G Elektrische Kontakte SPDT Silber
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Steuereinheit ZWEILINIEN

Steuereinheit SN.TW..IN.CU

TWIN-CU ist ein elektrisches Gerdt der jingsten
Generation, das zur Steuerung von Doppellinien-
Schmiersystemen geeignet ist, bei denen alle
Funktionen Gberwacht und gesteuert werden sollen.

Alle Funktionen und Programmwahlen erfolgen Gber
die Frontblende mit den Steuerbefehlen der SPS, die
sich auBerhalb der Verschlussklappe befindet.

Das elektrische Gerdt sieht den Betrieb durch
Einstellung der Pausenzeit bzw. der Maschinenimpulse
und der Arbeitszeit vor.

Der Zyklus sieht den Start der Pumpe, die erneute
Erzeugung des Signals vom Druckwachter Linie 1 oder
Linie 2 fir die Umkehr vor, der mangelnde Empfang
dieses Signals lost einen Alarm aus, die Einschaltung
kann auch Gber einen externen Impuls bewirkt werden.

Versorgung Tasten und Schalter
Versorgung auf Anforderung mit der Mdglichkeit einer Notaus-Taste, Hauptschalter, Schalter fiir die Tirverriegel-
separaten Versorgung der Ein- und Auslaufkreisldufe der ung.

Umkehrvorrichtung.

Kontakte
Steuerungen Zusédtzliches Klemmbrett, Leistungskontakte Ffir die
Uberwachung und Steuerung des Doppelliniensystems mit Umkehrung (elektromagnetisch und pneumatisch), freier
hydraulischer Umkehrvorrichtung, minimaler/maximaler Kontakt fir Fernalarm
Flllstandanzeiger (reed), kontinuierlicher Ultraschallfall-
standanzeiger, Warmeschutz, freie Steuerung der Ferna- Struktur
larme, lokaler/ferngesteuerter Wahlschalter mit Start und Kasten aus lackiertem Stahl IP55
Reset, ferngesteuerter Kontakt fiir pump-on.
VBesteIInummern Spannung Ventil Strom Technische Daten
ersorgungsspan-
nung Versorgung Umkehrung
Spannung 110V~ - 230V~ - 400V~ - 460V~
5.CU.115.24 115V 24V DC
Stromaufnahme 2 W (In Stopp) - 10 W (In Start)
>.CU.230.24 230V 24V DC Betriebstemperatur -10°C-+70°C
5.CU.480.24 480V 24V DC Lagertemperatur o0°C-+80°C
5.CU.115.115 15V 115V Feuchtigkeit 90% max.
5.CU.230.230 230V 230V Frequenz 50/60 Hz
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ZWEILINIEN

Leitungen und Zubehor

Biegsame Leitungen

D6X4
D8X6
@10X8
@12X9
@16 X12
@20X16
@25X20
@ 30X24

Rohr
Rohr @ 6 mm
Rohr @ 8 mm
Rohr @ 10 mm
Rohr @ 12 mm
Rohr @ 16 mm

@D1 6
L1 37
H 27

Rohr
Rohr @ 10 mm
Rohr @ 12 mm
Rohr @ 16 mm
Rohr @ 20 mm
Rohr @ 25 mm
Rohr @ 30 mm

@D1 10-10
L1 36
H 27
L2 20

30.316.6

30.316.8
30.316.10
30.316.12
30.316.16
30.316.20
30.316.25
30.316.30

Code der Schelle
TW.C2.06.PP
TW.C2.08.PP
TW.C2.10.PP
TW.C2.12.PP
TW.C2.6.PP

8 10
37 37
27 27

Code der Schelle
TW.CF1.10.PP
TW.CF1.12.PP
TW.CF2.16.PP
TW.CF3.20.PP
TW.CF3.25.PP
TW.CF4.30.PP

12-12 16-16

36 53
27 29
20 27

SS316.L
30.316.6.AlSI
30.316.8.AlSI
30.316.10.AlISI
30.316.12.AISI
30.316.16.AISI
30.316.20.AISI
30.316.25.AISI
30.316.30.AlSI

Rohrschellen mit anzuschweiBender Platte

Code der Platte

TW.08.P2.M6

TW.08.P3.M6

Abmessungen
12 16
37 42
27 33

Rohrschellen mit anzuschweiBender Platte

Code der Platte

20-20
67
37
36

TW.08.P.CF1
TW.08.P.CF2
TW.08.P.CF3

T.08.P.CF4

Abmessungen
25-25 30-30
81
42
45
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Abzweigblocke

ZWEILINIEN

PH
oL

Stahl
01.180.1
01.180.2

D A B C
1/4"BSP 50 35 30
3/8"BSP 80 40 32

17,5

27

Gerade Doppellinie

SS316.L
01.180.1.AlISI 1/4" BSP
01.180.2.AISI 3/8" BSP
Abmessungen
F G H L M N
30 10 65 10,5 22 65
33 15 65 10,5 28 11

90°Gerade Doppellinie

DH

(@Y
g

o TN

DL

Stahl
01.180.3
01.180.4

D A B
1/4"BSP 60 60
3/8"BSP 80 96

30
50

SS316.L D
01.180.3.AlISI 1/4" BSP
01.180.4.AlSI 3/8" BSP

Abmessungen
E F G H L
30 20 15 6,5 10,5
50 19 23 8,5 13,5

T Doppellinie

—

Stahl
01.180.5
01.180.6

D A B C
1/4"BSP 60 60 30
3/8"BSP 80 96 50

30
50

SS316.L
01.180.5.AlISI 1/4" BSP
01.180.6.AlISI 3/8" BSP
Abmessungen
F G H L M N
20 15 11 21 6,5 10,5
19 23 21,5 335 85 135

X Doppellinie
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Stahl
01.180.7
01.180.8
D A B C
1/4"BSP 60 70 30
3/8"BSP 100 96 50
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30
50

SS316.L D
01.180.7.AlSI 1/4" BSP
01.180.8.AISI 3/8" BSP

Abmessungen
F G H L M N
15 20 11 21 6,5 10,5
25 23 215 335 85 135




ZWEILINIEN

Abzweigblocke

Gerade Einzellinie _
. Stahl SS316.L
F
‘T 01.180.9 01.180.9.AIS| 1/4" BSP
u e D A 01.181.0 01.181.0.AISI 3/8" BSP
< u,},x: | ©
f@f O1L Abmessungen
‘ f c f D A B C E F G H
1/4" BSP 30 34 20 9 11 7,5 8,5
3/8" BSP 40 45 25 15 12,5 7,5 8,5
90° Einzellinie _
E Stahl SS316.L
. G ) 01.181.1 01.181.1.AISI 1/4" BSP
13 01.181.2 01.181.2.AlSI 3/8" BSP
| |
J oL Fi
T e
) <« V) 5 Abmessungen
\IT= D A B C E F G H
B C

1/4" BSP 30 30 20 21 7,5 11 8,5
3/8" BSP 40 40 30 28 7,5 15 8,5

T Einzellinie _
Stahl SS316.L
F G F H "
‘ “" 2 01.181.3 01.181.3.AlSI 1/4" BSP
w ‘ 01.181.4 01.181.4.AlSI 3/8" BSP
" O =
— wj: 7/14\ — < 2
B pE—— OH o Abmessungen
D A B C E F G H
B C

1/4" BSP 40 40 20 25 7,5 11 8,5
3/8" BSP 50 50 30 35 7,5 15 8,5

X Einzellinie _
c e . o Stahl 5S316.L
s 01.181.5 01.181.5.AISI 1/4" BSP
,@i i@ - T 01.181.6 01.181.6.AISI 3/8" BSP
= T { o
< e &
P s E Abmessungen
‘7———74 i H,,,,,l‘
i O w - D A B C E F G H L
B c |3 1/4"BSP 30 40 20 21 75 25 11 85

3/8" BSP 40 50 30 28 7,5 35 15 8,5
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Anschlussstucke DIN 2353 ZWEILINIEN

Gerader Anschluss Hauptlinie

12 mm 3/8"BSP TW.100517 TW.110517
16 mm 3/8" BSP TW.100537 TW.110537

6 mm 1/4" BSP TW.100524 TW.110524
8 mm 1/4" BSP TW.100505 TW.110505
10 mm 1/4" BSP TW.100506 TW.110506

3/8" BSP TW.107603 TW.117603
Nebenlinie
1/4" BSP TW.107602 TW.117602

Verbindungsstuck Gerade Verbindungsstlcke

6 mm TW.103504 TW.113504
8 mm TW.103505 TW.113505
10 mm TW.103506 TW.113506
12 mm TW.103507 TW.113507
16 mm TW.103519 TW.113519
20 mm TW.103520 TW.113520
25mm TW.103521 TW.113521
30 mm TW.103522 TW.113522

Reduzierstlcke
T Stahl ss316.L

16 mm 12 mm TW.104130 TW.114130

T 20 mm 12 mm TW.104133 TW.114133

20 mm 16 mm TW.104134 TW.114134

25mm 16 mm TW.104135 TW.114135

C 25 mm 20 mm TW.104136 TW.114136
30 mm 20 mm TW.104137 TW.114137

30 mm 25 mm TW.104138 TW.114138
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/WEILINIEN AnschlUsse und Zubehor

T-Verbindungen VerbindungsstUcke

Stahl $S316.L
6 mm TW.103904 TW.113904
g mm TW.103905 TW.113905
10 mm TW.103906 TW.113906
12 mm TW.103907 TW.113907
16 mm TW.103919 TW.113919
20 mm TW.103920 TW.113920
25 mm TW.103921 TW.113921
30 mm TW.103922 TW.113922

N

Reduzierstlcke

16 mm 12 mm TW.104551 TW.114551
T 20 mm 12 mm TW.104554 TW.114554
T 20 mm 16 mm TW.104555 TW.114555
25 mm 16 mm TW.104557 TW.114557
25 mm 20 mm TW.104558 TW.114558
Stahl 5S316.L

6 mm TW.103804 TW.113804

8 mm TW.103805 TW.113805

10 mm TW.103806 TW.113806

12 mm TW.103807 TW.113807

16 mm TW.103819 TW.113819

20 mm TW.103820 TW.113820

25 mm TW.103821 TW.113821

30 mm TW.103822 TW.113822

6 mm 1/8" BSP TW.100504 TW.110504
8 mm 1/8" BSP TW.100525 TW.110525

6 mm 1/8" BSP TW.102004 TW.112004
8 mm 1/8" BSP TW.102025 TW.102025
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